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1.19. UNITA' FISIOGRAFICA N.25 - ALLA FOCE DEL TORRENTE TESINO AL PORTO 
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

 

 

 
 

 

 

1.19.1. STATO DI FATTO 
Il tratto in esame ha una lunghezza totale di 2,32 km ricadenti nei Comuni di Grottammare per 

1,90 km e San Benedetto del Tronto per 0,42 km.  

Il litorale presenta allo stato attuale opere per complessivi 2,32 km (pari al 100% della 

lunghezza totale). Le principali opere esistenti sono costituite da scogliere sommerse (1,10 

km), scogliere radenti (0,48 km) e soglie (0,74 km).  

Le caratteristiche sedimentologiche della spiaggia emersa evidenziano la presenza del 100% 

di sabbia; i bacini principali di apporto solido sono costituiti dal fiume Tesino e dal Fiume 

Tronto.  

Le prime opere artificiali in questo tratto di costa di lunghezza relativamente breve, furono 

realizzate negli anni ’70 a ridosso del lato sottoflutto del molo Nord del porto di San Benedetto 

del Tronto. Si tratta di scogliere radenti a difesa di terrapieni e di aree a diretto servizio del 

bacino portuale o in stretto collegamento con esso.  

La radente più settentrionale fu prolungata ancora verso Nord nel 1982. Altre opere 

comparvero negli anni ’80 nel tratto settentrionale che risente negativamente della presenza 

sopraflutto dell’aggetto delle opere portuali di San Benedetto del Tronto ed il fiume Tesino, la 

cui foce si trova a Nord, non ha apporti sufficienti a compensare in modo apprezzabile le 

perdite prodotte dall’azione della dinamica litoranea su tale tratto di spiaggia. Il tratto più 

settentrionale fino alla foce del fiume Tesino venne protetto nel 1984 con una spiaggia sospesa 

con scogliera al piede semiaffiorante. Appena sopraflutto a quest’opera furono posti nel 1985-

86 tre corti pennelli che furono salpati nel 1997 e sostituiti da una lunga barriera foranea 

sommersa posta al largo e che si riavvicina fino a ricongiungersi all’opera semiaffiorante citata 

sopra.  

 

1.19.2. ANALISI DEGLI SQUILIBRI 
Il tratto in esame risente dei mancati apporti solidi sia del Tesino ma in particolare del fiume 

Tronto, intrappolati dalla struttura portuale di San Benedetto del Tronto.  

Si stanno realizzando verso Nord, a cura del Genio Civile OO.MM. dello Stato, scogliere 

soffolte lungo lo stesso allineamento delle esistenti, in sostituzione della soglia citata nello stato 

di fatto che verrà salpata.   

 

1.19.3. INDICAZIONI PROGETTUALI 
La presente programmazione per questo tratto di costa di soli 2.400 km circa, prevede oneri 

per la manutenzione delle scogliere soffolte esistenti per circa 1.000 ml. 
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1.19.4. QUADRO ECONOMICO 

 

lunghezza
ml

area stimata
mq

volume
mc

da mare 
a mare

da terra 
a mare

emerse 0,00 27,06 0,00
soffolte 0,00 27,06 0,00
radenti 0,00 41,62 0,00
pennelli 0,00 41,62 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

lunghezza
ml

area 
mq

volume
mc

scapolame 
emerse A 0,00

scapolame 
emerse B 0,00

scapolame 
emerse C 0,00

scapolame 
soffolte A 0,00

scapolame 
soffolte B 0,00
scapolame 
soffolte C 0,00

0,00
emerse A 33,60 0,00
emerse B 49,88 0,00
emerse C 69,30 0,00
soffolte A 32,81 0,00
soffolte B 54,51 0,00
soffolte C 81,11 0,00
soglie A 18,90 0,00
soglie B 31,50 0,00
soglie C 44,10 0,00

0,00
0,00 0,00

Costo a mc
Costo a N°

lunghezza
ml

area 
mq

volume
mc N° Costo a km

ripascimento 0,00 20,00 0,00
pennelli 79.509,25 0,00
emerse A 0,00 1.733.520,91 0,00
emerse B 0,00 2.468.892,81 0,00
emerse C 0,00 3.334.656,33 0,00
soffolte A 1.000,00 7,00 7.000,00 2.000.571,65 336.329,00
soffolte B 0,00 3.104.108,07 0,00
soffolte C 0,00 4.415.908,89 0,00

336.329,00

48,047
TOTALE

EVENTUALI RIDUZIONI COSTO PROGETTO 
(I.V.A. e IMPREV. Compresi) 0,00

0,00

TOTALE GENERALE € 437.227,70

RIEPILOGO

TOTALE € 336.329,00
I.V.A. 20% 67.265,80
IMPREV.10% 33.632,90
COSTO TOTALE EVENTUALE PROGETTO 
REDATTO (I.V.A. e IMPREV. Compresi)
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Tipologia
Dimensioni/N°

Costi in €

Lunghezza Costi parziali 

TOTALE

Costi parziali 
in €

397,75

469,35

540,94

501,17

612,54

723,91

TOTALE

MATERIALE 
NECESSARIO

Tipologia
Dimensioni

Costi unitari a ml in €

TOTALE

Totale
Differenza

Costo unitario a mc in €

UNITA' FISIOGRAFICA N.25
DALLA FOCE DEL FIUME TESINO AL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROGETTO 1.Manutenzione scogliere soffolte per circa 1.000 ml.
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Dimensioni Costi unitari a mc 
Costi parziali 
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134.1135.5 143.0
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scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere soffolte per circa 1.000 ml.OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 25
Dalla foce del fiume Tesino al porto di San Benedetto del Tronto

Tavola 1/2

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata
GROTTAMMARE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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S. BENEDETTO DEL TRONTO
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3.7
2.8

2.5
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2.7

4.7 2.0

0.3

4.4

9.3
5.4

3.0

4.8 2.3

0.6
5.7

3.1
15.0

43.1

36.6

53.5

58.8

23.6

75.2

63.1

61.9

63.5

59.0

56.4

37.4

45.9

79.8

4.0

4.7

3.4

12.4
11.7

14.2
52.7

5.87.8

4.3

1.4
11.0

scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere soffolte per circa 1.000 ml.OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 25
Dalla foce del fiume Tesino al porto di San Benedetto del Tronto

Tavola 2/2

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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