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1.1 LyF20Y I-Ti2yr 3SySil adiidai0l-Ti2yS RSEIHISI- R prelievo
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Il sito di prefiSg2 § alinl-i2 ySHSaliSYiit Y SURI2y14S del territorio comunale di Altidona, in
corrispondenza della foce del Fiume Aso ed un tratto di spiaggia posto a nord. Esso ricade
Ity iSly2 RSi transetti n. 675-676-677-678-679-680-681 del SIT regionale e appartiene I-fldzyAit
fisiografica n.10 come previsto nel Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)
approvato dalla Regione Marche con DACR n.104 del 06/12/2019.

Tale area, che nel Piano di Spiaggia comunale & classificata in parte come a{LI-33MI- y2y TizioiSe S
Iy LMIGS 02Y'S L3311 6ioSHI- Sk2 02y0S4ai2yS RSY IyAI{SE, risulta essere delimitata nel lato sud
da un pennello ortogonale a costa (facente parte delle opere che delimitano la spiaggia attrezzata
del Comune di Pedaso - FM) e a nord da una serie di tomboli di sedimentazione congiunti alle
antistanti scogliere distaccate emerse.

DI- dzyl-y1-6ia1 ALSRIGI- RSH flz23K) Miadziil- ASYLIEOS 02 Y'LISYRSIS 02Y'S la disposizione delle opere
rigide presenti in prossimita della foce del flume Aso rappresenti un vincolo alla naturale deriva
fizy32 0241- RSH &SRIY Syl (ul-aLI2G1-in I YIS RI€ TidzY'S &lSaa2o [yhsSu- HISH RIFIGQT RIE wv 1R
oggi ha manifestato un avanzamento della linea di riva di oltre 80 metri con un accumulo di
sedimenti che in direzione sud ha comportato il graduale riempimento della spiaggia attrezzata
del Comune di Pedaso (FM) e in direzione nord la completa tombolizzazione delle prime tre
scogliere distaccate emerse a protezione del litorale del Comune di Altidona (FM).
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Figura 1 - unita fisiografica secondaria n. 10, dalla foce del F. Ete Vivo sino alla foce del F. Tesino
(dal Piano GIZC della Regione Marche)
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ricostituire la spia3ddil- ySt (llii2 Ri 02ail- LU2al2 ySHEINSI RIFOSYES a nord e oggetto di
realizzazione di nuove opere di difesa costiera. Nello specifico lo scavo sara spinto sino ad una
quota posta a -1,5 m s.l.m.m., per una lunghelTI- Rl i Y Sl di0I-RSYES iy hiSiy2 RSH (il-yaSii
n. 678-679-680-cym RSt {L¢ SAI2y14S0 S dryA-Y'LASTII- RL OWOI- Hpln 'St 0102601 1- LIS
RIfI-ySI-Y Syli2 RStS #023flere distaccate emerse esistentil 02y f1201S0i¢2 Ri WLINEIYIHISI
almeno in direzione nord, il naturale trasporto lungo costa dei sedimenti e facilitare il deflusso a




mare del fiume Aso.

Nella spiaggia posta a nord della zona di foce e ricadente nei transetti del SIT regionale n. 678-
677-676 e 675 il prelievo avverra sempre in ambiente emerso prevedendo la movimentazione,
per una lunghezza di circa 390,0 metri, dello strato superficiale di sedimenti per uno spessore pari
a 0,6 m e per un quantitativo di circa 31 mc/ml e comunque prevedendo la rimozione dei cumuli
di sovra-sedimentazione generati dalla ultime mareggiate.

Lf dn-dd2 R O2adl- ty” 233Sii21 02Y'S RSt ISl WyiSi2 Gi20IS Y HIOKIFMy2 LNSESyIIl- RizS RIGSIAS
RISTI2YA LISR2Y Iyl RSE Y22 2yR232Y dzyl- aR2Y ty1-yiSé LINSASYISYIS RI- 9-NE (tra 45°N e 60°N)
0KS 3SySll- SESyit LIG SySuasiion S fI-tinl- aiS3ay1-yiss Li2dSyasSyiis RI- {9 (tra 100°N e 120°N) con
eventi piu frequenti.

SIf1-y1-a RSES 4SS i200KS del database Mediterranean Wind Wave Model Rl IHiSTTI- Ri2yRI-
significativa al largo, emerge che in un periodo di 39 anni si raggiungono valori massimi di altezza
significativa Hs fino a circa 4,5 metri, mentre i periodi di calma, associati a valori di Hs inferiori a
0,25 m, presentano una frequenza pari a circa il 25%.

Inoltre il maggior numero degli eventi marosi proviene da una direzione compreso fra i 120°-150°
N (E-SE) e fI-iSTTI- & 3yMm0I-iid1- Y'SRil- RSffi2yRI- § 02YLNSAIl- Fill- rip-1,5 m. Considerando poi gli
stessi valori ma suddivisi per le varie stagioni, emerge che nel periodo estivo e primaverile la
direzione di provenienza é di 120°-150° N, mentre in autunno prevalgono mareggiate da 90°-120°
N ed infine in inverno da 30°-60° N, si assiste quindi ad una rotazione verso nord della
provenienza delle mareggiate nel periodo invernale, con eventi molto piu energetici e
problematici anche per il tratto di litorale del Comune di Altidona (FM).
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Figura 2 ¢ Rosa del clima ondoso per il punto MWM (Lon 13,857°E, Lat 43,137°N) per il periodo 1979-2017

111. 4ilL2¢ R area
Aree afferenti al Percorso |

O area interna ad un porto anche parzialmente industriale, commerciale, di servizio
passeggeri, pescherecci;

o HISI- L2uldzI€S SaiSiy1- 1Y 62001-id0l- Sk2 LI-a2 Rh 1:00S3&2 1€ Li2Ni2 LSH dy” @2fiY'S
02YLiSa8102 x nnnn Y3

Aree afferenti al Percorso Il

O areainterna ad un porto esclusivamente turistico;

o HSI- L2uinz14S SaiSiy1- 1Y 62001-0dzil- Sk2 LI-ga2 Ri 1005342 1 U212 per un  volume
complessivo < 40000 m*

W area di foce fluviale non portuale;

W area costiera non portuale.
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Figura 3 ¢ Planimetria area di escavo



1.12. Breve RSa0ITI2yS RSEES OMI-iiSuaiioks 3SySul-ih RS-y olSyiS omoadl-yis @S- R Sa01-42
e periodo di riferimento delle informazioni.

LyaSums olsas Rea0ITi2yS RSt 02yiSai2 I Y oISyl €S y5t IjditS & tyaSuidl @ik R Sa0K @2 S it LIN2R2 I-£ 1jdizAS

fanno riferimento le informazioni e i dati che si intendono utilizzare.

Lf 02yiSai2 1Y 0iSyiI4S RSHIMISI- R Sa01-02 § 02yRiTi2y1-i2 RIfl- Gi0y1yTI- Rella foce del Fiume Aso
e dal transito di piccole imbarcazioni.

Lo stato di qualita delle acque marino costiere del litorale di Altidona, sulla base della
classifi0I-Ti2yS SaSamiil- RIf 1wt a § ol-al-il- adffl-y1-6& RSH RI RS dilitYh n 1y 61€Y' Sy2 ve
analisi per punto) o, nei casi previsti, degli ultimi 3 anni (per almeno 12 analisi per punto)
opportunamente elaborati secondo la valutazione del 95° e/o 90° percentile, risulta essere
eccellente (contenuto di Enterococchi Intestinali < 100 ufc/100ml e Escherichia coli < 250
ufc/100ml). | dati riportati nei grafici sequeyfii &2y2 ail-il IESAI- yStil-yy2 HavbySttl- &ll-Ti2yS Rl
monitoraggio posizionata 250 metri a nord della foce del Fiume Aso ly0fizRSyR2 LIMIGS RSEIHISI- Ri
escavo.

Inoltre sulle base delle indagini effettuate da ARPAM Ostreopsis ovata non & mai stata
rinvenuil-«aS3y1€I-il- 1y GSiy2 RSE (il-iG2 Y 1ly2-costiero dei comuni della provincia di Fermo in
cui ricade il progetto proposto.
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Figura 4 - Classificazione delle acque di balneazione eseguita da ARPAM alla stazione di monitoraggio posizionata 300
mt nord foce Fiume Aso.



LI- NSadl-yiS Li2iM2yS RSEIHISI- Rl prelievo dei sedimenti, ricadente nella zona di foce del Fiume
Aso, non e inserita tra le acque di balneazione individuate dalla Regione Marche annualmente
con apposita DGRY ¢dziil-ghl- @yiSHI- ISI- OIRS I-iyiSky2 RSt 021L12 IRW02 Y Hily2-costiero n. 10
compreso tra Porto S. Giorgio e Grottammare identificato dalla Regione Marche con DGR
2105/2000.

Lo stato di qualita ambientale degli ecosistemi marini lungo il litorale della Regione Marche viene
costantemente monitorato, cio al fine di ottemperare alle nuove indicazioni della Marine Strategy
monitoraggi periodici vengono effettuati dai Dipartimenti Provinciali ARPAM (ai sensi della legge
n. 60/97), nel rispetto delle procedure tecniche ed analitiche previste dalla normativa di settore.
In particolare, le stazioni di monitoraggio ARPAM per il corpo idrico marino-costiero n. 10 Porto
S.Giorgio-Grottammare sono poste a distanza crescente della foce del fiume ASO.

[S Liiidiit Rl Y 2yii201-3312 02yR2((S RI- 1wt a 1iadHRIy2 QI-0ljinaTi2yS Rh dyl- aSS R LIFI-Y S
di qualita ambientale basate sulla ricerca di contaminanti, variabili chimico-fisiche in colonna
ROFOljizl-  Ller evidenziare eventuali fenomeni distrofici legati a potenziali processi di
eutrofizzazione ed analisi della componente fitoplanctonica e macrobentonica per la
classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere. | risultati di tali indagini
effettuate da ARPAM per il triennio 2013-2015 rivelano complessivamente uno stato di qualita
1Y 01SyaIS 02 Y LIESaaId1-Y SyiiS od2y2 2 StS@li2 LIS fIHISI- Lii2aaty 1S I ali2 Rl yiSIgSyi2.

ELEMENTI DI QUALITA CLASSE
Fitoplancton
Macroinvertebrati bentonici

Elementi biologici

Elementi fisico chimici a sostegno -TRIX Buono
Elementi chimici a sostegno (tab 1/B) Buono
STATO ECOLOGICO BUONO
STATO CHIMICO BUONO

/E-3@mO0ITI2yS RS- 1jaz1-6iie. RSffI-Y 61SylS Y Mily2-costiero antistante la foce del Fiume Aso e compreso nel
corpo idrico n. 10 (monitoraggio ARPAM, triennio 2013-2015)

Infine 02yadAil-yR2 ljizl-yi2 MU2Ui1-i2 RII- awSt-TI2yS adtt2 ll-i2 Rl jdzl-fide RS 0203 ARION Fazdhl-
LISI fl-yy2 navng NSRIKG- RIM0Iwt ! a 14 aSyal RSt 5a Henkiamit LISH £I- &l1-Ti2yS R Y 2yAi2i1-3312
posta alla foce del Fiume Aso, le cui acque sono state classificatS LISI fllyy2 Havn 02y 2 ail-i2 Rl
Sufficiente (LIMeco valore medio 2014=0,39), si riporta quanto segue:



STAZIONE R110256A5

La stazione si trova a Pedaso, 1 m s.i.m., ad una distanza dalla sorgente di circa 60 km. Il substrato &
costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia. La fascia perifluviale & costituita prevalentemente da formazioni
arbustive piuttosto ridotte su entrambe le sponde. La stazione & sita fra il nuovo depuratore comunale

reflui urbani di Pedaso (monte) ed il depuratore di Altidona (valle). Area intensamente urbanizzata.

L] LiMeco: VALORE MEDIO anno 2014 = 0,39 STATO = SUFFICIENTE
Maon sono state evidenziate criticitd nella rilevazione delle sostanze di sintesi presenti in Tab. 1/B. Riguardo
la Tab. 1A & stata riscontrata per I'anno 2014 una concentrazione massima ammissibile superiore allo

standard di qualita per il parametro Mercurio, pari a 0,136 pgr/l.

. E.Coli

Mell'istogramma seguente si riporta 'andamento del parametro Escherichia coli rilevato nell’anno 2014,

6/AS - Escherichia coli
(UFC/100ml)
400000
300000
200000 I
100000 +—
N - —
19/03/201 | 26/06/201 | 25/08/201 | 18/12/201
4 4 4 4
M Escherichia coli
(UFC/100mi) | 129000 26000 300000 36000

La Regione Marche, per la caratterizzazione ambientale del PGIAC e per quantificare il
macroindicatore relativo agli aspetti biocenotici, ha stipulat2 dzyl- 02y#SyTi2ys 02y il wt ! a¢ 51-3fl
aldzRy SaS3uih RI- ljo:Saliztity2 SyiS S RI- RIi 6iofi230IH00 SY'SI3S O0KS S 6120Sy2dl Y HityS
bentoniche nei bassi fondali del litorale marchigiano sono per la maggior parte rappresentate
dagli organismi caratteristici delle sabbie fini ben calibrate e delle sabbie fini superficiali. Dai dati
NI-002flir 1wt a SARSYTHI ty26ST doyl- Yiy2US ol2RIGSIaNE. fizy32 €S 1SS LN2dSES RI- 61HIMSNS
frangiflutti che, incidendo sulla composizione granulometrica dei sedimenti, alterano 10SljizifioNi2
dei fondali. A conferma di cio vi sono i risultati di uno studio condotto, dal Dipartimento di
{0ISYTS RStl- +1il- S RSEHT Y 01SyAS 05L{+ 10 RS ! yidSuaiit. t26iS0yI01- RSHS alioKS, yStil-yy2 Havr
LIS 1- 1oz ThzyS RS- ljazI-6ie. 1Y 61Syal-S yStflarea di intervento (opere di difesa e ripascimento)
situata circa 500 metri a nord del sito di escavo.

Nel loro insieme i risultati del suddetto studio evidenziano la presenza di biocenosi tipiche dei
fondali sabbiosi presenti lungo la fascia costiera marchigiana. In particolare la zoocenosi
Chamelea gallina, caratterizzata dalla dominanza di tale mollusco bivalve, unitamente alla
1220Sy24l /KIY'SESI- 31yl b haSyal- Taar20via OHI-GISITTIi- RIFOSISAIiI- 1-602yRIVTI- RS
polichete sono tipiche dei fondali del litorale marchigiano e rientrano tra le biocenosi delle Sabbie
Fini Ben Calibrate (SFBC) descritte per il Mar Mediterraneo da Péres e Picard (1964). In generale
gueste biocenosi vengono gradualmente sostituite avvicinandosi alla linea di battigia dalla
biocenosi delle Sabbie Fini degli Alti Livelli (SFHN), che ha come specie caratteristiche i molluschi
bivalvi Donax semistriatus, Lentidium mediterraneum e Tellina tenuis, oltre al crostaceo
decapode Diogenes pugilator.

[A-y1-8 RSEES BIRS2-sequenze raccoltS ySEIHISI- RI &ldzRI2 SPARSYAN- fI- {214S 1-83SyA1- Rl SESY Syl
biocenotici di_pregio o di rilevanza conservazionistica e sottolinea la generale uniformita
AigzdaaI£S RSE T2YRIHS adr Odzh hyOIRSIE flyISIASYER0 ¥ 02YLISH-Y Syi2 Ri OIST driSui2un tyRI-3iyl
condoliiS yStfI-iSI- 02'Y'LSal- dl- £5 4023615 Sy Siias § fI- fiySI- Ri 6I-13il- I- y2UR SR I &R laLiSii2
I- 1jaz Sl R yGSIgSyi2 K-y SERSYIIIiR fil-34SyA1- Ri SESY Sy 6120SyR(i0N Ri LIISTR.




1.2. Analisi delle principali pressioni che insistono adi#I-iSI-
Compilare la tabella 1.1

Tabella 1.1 - Tipologia e livelli di pressioni

Tipo di
informazione

Descrizione sintetica

Tipologia di
I-iindnie. 1-EnyiSiy?2
RSEMISI- 2 y5t
contesto
ambientale in cui
@IS § 02620141

SPECIFICHE

Livello (E,M,B-N)#

TIPOLOGIA | Inserire un elenco qualitativo | Indicare il livello qualitativo
delle attivita prevalenti che presunto delle pressioni
IyiSiSaar y2 fil- ISk R Sa01 ¢2 elencate nella colonna
0aLS0IFIOKSE
RICREATIVA* Nel periodo estivo presenza di B-N
n.2 attivita turistico-balneari
INDUSTRIALE
COMMERCIALE
PASSEGGERI
DIPORTO Nel periodo estivo varo e alaggio B-N
di piccole imbarcazioni da
diporto (in area limitrofa posta a
sud)
PESCA E Varo e alaggio imbarcazioni per B-N
ACQUACOLTURA la piccola pesca (in area limitrofa
posta a sud)
ALTRO

Natura e
ubicazione delle
pressioni

Le uniche pressioni ambientali di tale area derivano dalla presenza di n.2
stabilimenti demaniali per attivita turistico-balneare attivi nel periodo estivo.
Ly2f0ISI y T2y1- BY 1ii2F1- Li2adl- I- 3R Y'I- 6Sy RSEY M-I RIFHISI- 1y 23352
per la presenza di opere rigide difficilmente permeabili, € ubicata una spiaggia
attrezzata per il varo e fl1-3312 Ri 1Y 6HI0I-Ti2yS RI- RiLI2i2 &26il-yi2 LIS it
LISI2R2 Salig20 S LIS £1- LIO02(1- LISE01- 6RdziI-yS ldziiiiz2 fal-y3y/20.

Data, ubicazione,
entita e
caratteristiche di
sversamenti
accidentali
documentabili

Non risultano essere mai avvenuti sversamenti accidentali di sostanze
inquinanti IHflyGiSiy2 RSHIMISI- Rl Sa01-926

* Nel caso di spiaggia
#E: elevato; M: medio; B-N: basso o nullo.




1.3. Analisi e mappatura (scala 1:5000) dei principali elementi di pregio
naturalistico, RSttS MISS R (diStl- S RS3th 201Siiiidh aSyalont LISaSyu yStil-ISI-
di escavo e in aree limitrofe (entro un raggio di 5 MN).

Elencare e mappare (come Allegato) fl 5¢SyfiditS LIBaSyTl R3tS HiSS StSy0liS Syli2 p Yy R-filliSk R

escavo

Tipologia di area Denominazione e ubicazione
Siti Rete Natura 2000 Nessuno
Ecosistemi fragili e protetti: praterie di Nessuno

posidonia, zone a coralligeno, etc.

. Nessuna
Specie protette
_ Nessuna
Aree marine protette
o Nessuno
Parchi nazionali
Santuario dei Cetacei No
Aree archeologiche a mare e altre aree di Nessuna
interesse paesaggistico a valenza regionale
0 provinciale
Nessuna

Zone di tutela biologica

[MISI- Rh Sa01-92 InddzAll- LIi2aSdl- R1- dzya serie di scogliere
distaccate emerse nel lato nord e delimitata da un

. o ) pennello nel lato sud.
Aree destinate ad usi legittimi (cavi,

condotte e installazioni petrolifere, poligoni | Risultano localizzate entro le 5 mn dal sito di escavo n. 4
concessioni demaniali per la coltivazione di mitili:
A08SB della Mitilsangiorgio societa agricola s.r.l. con
scadenza al 31/12/2021 e A0O6SB ¢ A04SB ¢ A13SB della
Mitilpesca Societa Cooperativa a r.l. con scadenza al
31/12/2020.

militari, maricoltura, trasporti marittimi,
barriere artificiali, terminali off-shore, ecc.).

Altro




Concessioni Demaniali ... Q

Cartografia Concessioni Demaniali Regione
Marche
703 visualizzazioni

CONDIVIDI

Concessioni Demaniali

v £ AD1PS - BASILE MARIO GIUSEPPE
£ A05PS - MITIL SAN BARTOLO S.R.L. SOCIE...
£ AOGPS - CASTELLUCCIA MICHELE & SOCI .
£ AUTPS - BASILE MARIO GIUSEPPE

... altri 24

Aree idonee individuate dalla pianificazi...

v £y Zona PS1
{7y Zona PS2
£y Zona PS3
{7 Zona PS4

_altri &

Realizza

Dati mappa 82020 Immagini ©2020 , CNES / Airbus, European Space Imaging, Landsat / Copemicus, Maxar Technologies Termini 1 km

Figura 5 - Cartografia concessioni demaniali di acquacoltura della Regione Marche
(https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Demanio-marittimo-
pesca-e-acqualtura#Presentazione)



1.4. Informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della
02f23A/|- R!I-C)det

Informazioni pregresse da riportare qualora disponibili come valori medi delle misure effettuate (o di
origine bibliografica) per il periodo di riferimento.

Parametro Informazioni
Regime Corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensita; correnti di forzante dai
. quadranti NE(I) e SE(Il) con venti moderati. (Dati ARPAM)
correntometrico
Torbidita [NTU] in superficie o Torbidita [NTU] al fondo
a b
&
. 55
' Hr
Torbidita* L & s
B\ s
.
{ 4
. 45
; Ell
H H
i i
43.11°N — _'g 4 —. _3 4
13.832°E 13.84°E 13.84°E
Temperatura [Celsius] in superficie _Temperatura [Celsius] al fondo
a \ b
88 43.718°N 88
86 86
Temperatura™
84 43.114°N a4
« B &2 43.112°N g 8.2
i ;
] !
| N |
13.84°E 13.84°E




_pH in superficie - pH al fondo o
a
8.34 834
1833 833
pH*
8.32 832
2 8.31 831
2
3
\ J
— _.i a3 3 8.3
13.836°E 13.84°E 13.836°E
Salinita [PSU] in superficie Salinita [PSU] al fondo .
—  —— — — — N
a \ b
345
34
Salinita* 335
33
< :
2325 =
; i
i i
5 3
— =Sl B e, =58
13 8372°F 13 B3E°F 13 84°F 13.84°F
o Nessun dato disponibile
Conducibilita

*si specifica che i suddetti dati sono riferiti ad uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze della Vita e
RSt 1Y 6ISyS 05L{= 1 RSHf ! yigSiaiit t26iS0yi0l- RSHS alioKS! y5t Y'SaS Rl 15602 namr yStl- T2y1- R
WLII-E0RY Syi2 S ISIHITTI-TI2YS Ri yaz2¢S 2LS0S Li2adI1- RI- prin I- Mprn Y Sl 1- y20R RSEIMISI- Rl Sa0l020




1.5. Informazioni sulle attivita di escavo pregresse

Fornire una planimetria (in Allegato) ty” a0l f- 2L0AUidy! 0KS SGIRSYTN &S fFUSI 2 LBNiS R Saal &l adl it
278502 R yiSaSyi R Ril- 3 332 yS3 diityh p | yyi S 02Y dyljd& Roffldtaty 2 lyiSidSyiz effettuato in ordine
temporale.

bSHIMISI- y2y a2y2 Y I &iil-ii eseguiti in passato particolari interventi di escavo della barra di foce.
Cazii-gn- 1yyalEY SyiS Q1Y Yiyaaii-Ti2yS /2Ydy14S Ri TiiR2y1- Sa530ST 02y it TyS Ri I02adiidzS
per la stagione estiva i profili di spiaggia erosi dalle mareggiate invernali, interventi di
Y201y Syll-Ti2yS RSH aSRIY' Syt Sylii2 1 vn YOkY't 4 aSyal RSt v 020 m tSile 30 RSt Stas
173/2016.

Tabella 1.2 - Dati relativi alle singole operazioni di dragaggio
Indicare i singoli interventi di dragaggio gia edS3di ySfill- IS R lyiSiSaaS secondo la tabella (nella
tabella 1.4 vengono richieste informazioni di maggior dettaglio sui dragaggi gia eseguiti)

DESCRIZIONE QUANTITATIVO

TIPO DI DRAGAGGIO DATA DRAGATO
INTERVENTO INTERVENTO (m3 X 1000)

MANUTENTIVO

1 AMPLIAMENTO o
APPROFONDIMENTO

1 MANTENIMENTO nessuno nessuno nessuno
1 GESTIONE E PROTEZIONE

COSTIERA (SPIAGGIA O
BARRIERE)

RISANAMENTO

1 DRAGAGGIO AMBIENTALE PER
LA RIMOZIONE DI SEDIMENTI nessuno nessuno nessuno
CONTAMINATI E RIDUZIONE
DEGLI IMPATTI

RIPRISTINO STRUTTURALE E
FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI

1 RINATURALIZZAZIONE nessuno nessuno nessuno

9 BARRIERE DI DIFESA

N.B.: nel mese di maggio 2021 sono stati prelevati dal sito di escavo circa 20.600 mc di sedimenti
dalla spiaggia emersa a parziale esecuzione delllintervento di ripascimento in oggetto.




1.6. Informazioni sulle caratteristiche morfo-batimetriche e sulle caratteristiche
dei fondali

Sulla base delle informazioni pregresse riLAVI IS - USI- ad2y'I- LY 2 OF il yI- di0l di idonea scala, con i
principali riferimenti morfologici e batimetrici.

wALAUE IS 1 12yR- Bl Y 216 2 12001281 LISaSy yStik uSI- o

Riportare una descrizione della tessitura e della mineralogia dei sedimenti, nonché delle principali
caratteristiche ecotossicologiche, ove disponibili.

[0HSI- 233Sii2 Ri Sa0102 § allazl-il- yStl- T2y1- Rl 1205 RSE TidzY'S 1321 R20S § LNSaSyS dy1- ol-Ml-
ghiaioso-sabbiosa la cui quota massima é posta a circa 1,5 m s..m.m. e si estende piu a nord
lungo la spiaggia del Comune di Altidona, dove la quota massima del profilo di spiaggia si attesta a
circa2,7 ms..m.m..

| fondali antistanti presentano una pendenza accentuata legata alla granulometria grossolana dei
sedimenti prossimali a costa (a circa 40,0 metri dalla battigia il fondale presenta una profondita di
circa 3,0 metri ), mentre piu a largo come la morfologia del fondale e generalmente poco
Hiin02€1-G01- S LNSSyAI- doy1- LISYRSYAI- Y SRIl- lyFSIi2US 1-tsiz 0

La morfologia della spiaggia emersa e della barra di foce presenta una forte variabilita legata ai
1Sy2Y Syh Y'SiS2Y IHiyh S Fidzdhl-fh OKS a1 @SImol-y2 Razil-yiS fl-yy21 02y dzyl- iSyRSyTI- RSt &SRiY Syl
I- 3LJ2adHak ty” RIISTI2YS y2IR R20S a2y2 @iaioit 1:00Syldl-it 1Sy2Y Syl Rh 2 0261TI-Ti2yS RSHIHISI-
retrostante i primi 3 setti di sco3tiSIS RiaiI-00IiS SY SHaSe [I- lja2dl- Y 1-aa1Y 1- RSEIMISI- Rl Sa01-02 §
posta a circa 2,0 metri sul Lm.m.., mentre la composizione granulometrica € riconducibili a
materiati ghiaiosi con percentuale sabbiosa variabile con diametro medio Dsp prossimo a 10 mm.
Dal punto di vista ecotossicologico, a seguito delle analisi eseguite nel 2018, tutti i campioni
analizzati hanno presentato un livello di tossicita basso o trascurabile con valori rientrati nella
ctl-3&S Ri ljezIilt. RSE Y 1-4SUNI-S 61¢ RSt 5a MrokHIMe.

Le indagini integrative, svolte sullo strato superficiale delle iniziali n.3 maglie che su ulteriori n.2
Y I-36SI K1yy2 02y1SIY 1Hi2 f01-4aSyT1- Ri (2a10hk &z (dzdin 1 O1-Y L2y ST diai2 OKS 4 O1-Y Li2yA Wadztil-y2
prevalentemente ghiaiosi, in base alla tabella 2.8 del DM 173/2016 & possibile confermare il
materiale in classe di qualita GAE.

Dai risultati delle analisi mineralogiche eseguite nel 2019 sui campioni prelevati nel sito in
oggetto, (report allegati) si evince una sostanziale similitudine nella composizione tra i sedimenti
del sito di prelievo e quelli del sito di destinazione. Tutti i campioni sono costituiti, a percentuali
variabili, da elementi di origine non carbonatica (quarzo, selce, feldspati e miche), a luoghi
prevalente e una frazione carbonatica (calcari, calcite, dolomie e bioclasti). Una simile
composizione e perfettamente riconducibile alla provincia petrografica del Fiume Aso, il cui
bacino idrografico drena rocce carbonatiche (Formazione Umbro-Marchigiana), rocce torbiditiche
(Formazione della Laga) e depositi terrigeni (Formazione delle Argille Azzurre e Formazione di
Fermo).
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1.7. Informazioni sulle OMI-iiSINAGOKS OKIY 10KS RS ASRY Syl RSEIHISI- Riescavo

Riportare le informazioni disponibili nella tabella seguente per entrambi i percorsi previsti.
Per valori di concentrazione inferiori al limite di rilevabilita (LOD), viene considerata ai fini del calcolo la meta del LOD.
Nel caso di IPA o PCB, la sommatoria viene calcolata solo sui composti /congeneri effettivamente rilevabili (> LOD).

Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi fisiche, chimiche ed ecotossicologiche eseguite
sui campioni prelevati nel mese di novembre 2018 dal tecnico della GECO srl incaricata dal
geognostiche ed al prelievo di campioni.

| campioni sono stati prelevati in n.3 siti sino ad una profondita di 4,0 metri dal piano campagna.
Le analisi sono successivamente state eseguite dal laboratorio L.A.V. srl di Rimini ed hanno dato
esito positivo con dzy1- 0f-4&S R ljdzl-ie. RSE Y -ISWAI-ES LM IR ¢ 1€

Successivamente, a seguito della richiesta di approfondimenti da parte del Dipartimento ARPAM
di Fermo in sede di conferenza dei servizi svolta in data 11/02/2021, & stato eseguito un
campionamento dello strato superficiale 0-50 cm con il prelievo di un campione per ognuna delle
aree sopra riportate e su ulteriori n.2 aree poste a nord, per un totale di n.5 campioni
successivamente sottoposti ad analisi fisiche ed ecotossicologiche condotte sempre dal
laboratorio L.A.V. srl di Rimini.

Anche le indagini inte3UI-i1dS KIyy2 02yTSIY I-i2 fI-33SyT1- Ri (2aai0nit adz ezl 1 O1-Y'Lik2yR ST dhaiz
che i campioni risultano prevalentemente ghiaiosi, in base alla tabella 2.8 del DM 173/2016 &
possibile confermare il materiale in classe di qualita A



Tabella 1.3 ¢ +I-dd-Ti2yS RSEES lyF20Y 112y Li83NSaaS LI @lHSI- R Sa01-02

- Risultati analisi campioni prelevati nel mese di dicembre 2016

NUMERO DI ANALISI CONSIDERATE

INFORMAZIONI 5
PARAMETRI PARAMETRI DISP_ONI_B"'I . LIMITE DI media geometrica delle concentrazioni L1 L2
RICHIESTI (area, anni di indagine,| QUANTIFICAZI
CHIMICI D.M.173/16 n° campagne per ONE (X  s) N Valore singolo Valore singolo Valore singolo (mg/kg p.s.) | (mg/kg p.s.)
. . Campione Campione Campione
ciascun anno) analisi | 5p6.¢1.0.0-3.0m SA7-CB1-0.0-3.0m SA8-CB1-0.0-3.0m
As Foce F. Aso, 2018 0,5 mg/kg s.s 1 2,5 19 2,1 12 20
Al* Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 1610,1 940,2 1078,1
Cd Foce F. Aso, 2018 |0,03 mg/kg s.s 1 <0.03 <0,03 <0,03 0,3 0,8
Cr Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 6,0 3,7 4,3 50 150
CrVI* Foce F. Aso, 2018 0,1 mg/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 2 2
METALLI ED Cu Foce F. Aso, 2018 0,5mg/kg s.s 1 34 1,9 30,6 40 52
ELEMENTIIN Fex Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 2668,6 2296,1 1941,6
TRACCE Hg Foce F. Aso, 2018 | 0,03 mg/kgs.s| 1 <0,03 <0,03 <0,03 03 08
Ni Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 4,9 31 4,1 30 75
Pb Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 2,6 19 2,5 30 70
V* Foce F. Aso, 2018 0,5 mg/kg s.s 1 4,1 2,4 3,1
Zn Foce F. Aso, 2018 1 mg/kg s.s 1 12,8 8,5 16,6 100 150
COMPOSTI' | g organico (MBT, 5 . 72
ORGANOSTA | BT TBT e loro7) Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 13 <01 <0,1 (rif. TBT) (rif. L\ MBT,
NNICI DBT e TBT)
IDROCARBURI Non
o]0 Foce F. Aso, 2018 5,0 mg/kg s.s 1 <5,0 <5,0 <5,0 disponibile 50000
IDROCARBURI .
C<12*
IDROCARBURI LIPA* (MIP-CH-3) Foce F. Aso, 2018 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 900 4000
POLICICLICI Antracene Foce F. Aso, 2018 <1,0 1 <1,0 <1,0 <1,0 24 245
AROMATICI gensofajantracene| FoceF. Aso, 2018 | 1>g/kgs.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 75 500
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Benzo[a]pirene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 30 100
Benzo[b]guora”te” FoceF.As0,2018 | 1>g/kgss | 1 <1,0 <1,0 <1,0 40 500
Benzo[k]fluoranten| FoceF. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 20 500

Crisene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 108 846
Fenantrene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 87 544
Fluorene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 21 144
Fluorantene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 110 1494
Indenopirene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 70 100
Naftalene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 35 391
Pirene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0 153 1398
Acenaftilene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0
Acenaftene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <1,0
Benzo(egr;z,l)perll Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1 <1,0 <1,0 <10
D'benzoéséh)a”"ac Foce F. Aso, 2018 | 1>g/kgs.s 1 <1,0 <1,0 <1,0
Pirelene Foce F. Aso, 2018 1>g/kg s.s 1
1 555F Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 0,2 <0,1 <0,1 0,8 7.8
1559|: Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 0,2 <0,1 <0,1 1,8 3,7
1 55¢F Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 0,5 <0,1 <0,1 1,0 48
Cis-Clordano Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 4.8
Trans-Clorano Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1
Aldrin Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 10
PESTICIDI Dieldrin Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 4,3
Endrin Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 2,7 10
a-HCH Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 10
b-HCH Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 10
g-HCH (lindano)| FoceF. Aso, 2018 | 0,1>g/kgs.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 1,0
Eptac-lo.ro Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 2,7
epossidico
HCB Foce F. Aso, 2018 0,1>g/kg s.s 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 50
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LPCB
Lista dei congeneri

considerta:
POL;EK?SOB' 28¢52c77c81c| FoceF.Aso,2018 | 0,1>g/kgs.s <01 <01 <0,1 5 72
101¢118¢ 126 ¢
128 ¢ 138 ¢ 153 ¢
156 ¢ 169 - 180
SOMMAT.
TE.
pCDD,PCOF | SOMMAT. TE.
(DIOSSINEE | P¢DD,PCDF 4 B
(DIOSSINE E Foce F. Aso, 2018  [0,0006>g/kg s.§ <0,0006 <0,0006 <0,0006 2x10 2x10
FURANIE 1 r jpani £ PcB
PCB | pioSsINA SIMILI *
DIOSSINA
SIMILI

18




1.8. LyF20Y I-Ti2yh adZft 2031yRaYH yAY 14 S ¢S3Sii-6 RStfl-iSI- Riescavo

Riportare una descrizione delle principali comunita bentoniche LISaSyil yStil- ISl Y SRIFyiS fyRARdETI2yS
delle liste faunistiche e floristiche delle biocenosi presenti, nonché una descrizione delle popolazioni ittiche
demersali ed aree di nursery, con particolare riferimento a specie di interesse commerciale.

Qualora disponibile, riportare la definizione dello stato ecologico della prateria di Posidonia oceanica e
| YOKS dyl 41 tdd Ti2yS Ijdiyliil (gl RS 02Y dylik. Y'I- 0Ni212265yi2yI0KS! Y SRIFyES fidifii T2 RSt LBk Y Sl
alioide ff R 02Y dyiitl tyOfdae fyRO0S .120102 M-AMBI (Multimetric- AZTI Marine Biotic Index) e gli
eventuali impatti noti.

bStiIISI- 233Ski2 Ri Sa01-02 y2y a2y LNSaSyl aidzRi Rt RS{l1-362 WEdHR2 36 2031-yiaY1 §53Sil S
IFYRY 164 LNSASY Gazli1-an- RI-GI- £1- LN2a&hY ik RSEHISI- RY WILIFE0RY Syfi2 S NiSI-izzazione delle nuove
opere di difesa costiera (circa 500 metri a nord) si riportano di seguito i risultati dello studio
LNSEY YIS 1-Y 0ISyaIS ISRI-il2T &z ljo:Sadaiztity - IS RSE 5L{x1 RSHf 1 yidSiaiit. 260S0ym0l- RSKES
Marche.

Nel loro insieme i risultati del suddetto studio evidenziano la presenza di biocenosi tipiche dei
fondali _sabbiosi _presenti lungo la fascia costiera _marchigiana. In particolare la zoocenosi
Chamelea gallina, caratterizzata dalla dominanza di tale mollusco bivalve, unitamente alla
zoocey2dl /KI'YSESI- JItyl- b haSyll- Faam20Yia OMIHESIITI-I- RIM0SISAI-I- 1-o02yRIVAI- RSE
polichete sono tipiche dei fondali del litorale marchigiano e rientrano tra le biocenosi delle Sabbie
Fini Ben Calibrate (SFBC) descritte per il Mar Mediterraneo da Péres e Picard (1964). In generale
queste biocenosi vengono gradualmente sostituite avvicinandosi alla linea di battigia dalla
biocenosi delle Sabbie Fini degli Alti Livelli (SFHN), che ha come specie caratteristiche i molluschi
bivalvi Donax semistriatus, Lentidium mediterraneum e Tellina tenuis, oltre al crostaceo decapode
Diogenes pugilator.

[ol-y1-ial RSfS gIRS2-aS1jdzSyAS NI-0026S ySHIMISI- R &ldiRiz SEIRSYAII- fI- (2014 1-4aSyTI- Ri SESY Syl
biocenotici_di _pregio o di rilevanza conservazionistica e sottolinea la generale uniformita
AigzidazlIS RSE T2YRIAS adz Odzh hyOIRSHE fiyESUGSYGRe 1 02 Y LIESHI-Y Syli2 Ri 0MSI defiSii2ih IyRI-3iyA
02yR2{iS ySHISI- 02 Y LINSal- Gil- £S 302361SUS Sy SHaS S fI- fiySI- Ri ol-4di3il- I y2UR SR I R WaLS(ii2 I-
quella di intervento hanno evidenziai2 fll-33Sy11- Ri StSY Syl 5120Sy2ii01 Rl LISTI2.




1.9. Informazioni pregresse sulle attivita diimmersione/utilizzo

Riportare le informazioni richieste per interventi di immersione/utilizzo negli ultimi 5 anni e comunque per
fyGiSIgSyli2 LIGNSOSYES effettuato, secondo la Tabella 1.4 riguardo alle FIISS RAYY Siiai2ys Iy YIS 626liS 5
3 mn); alle aree di ripascimento costiere (spiaggia sommersa e/o emersa); alle aree destinate per altri
utilizzi (es.: vasca di colmata, terrapieni, riempimenti di banchine, ecc.).

Tabella 1.4 - Schema per la restituzione dei dati relativi alla destinazione del materiale dragato

UBICAZIONE
. QUANTITATIVI | AREA PORTUALE- |1bbl 5ilbl#h 9 Clb9
ARe(®) 3 COSTIERA DI ATTIVITA DI
(COORDINATE) (m> x 1000) PROVENIENZA DRAGAGGIO
O u
w & <
g (U = nessuno nessuno nessuno nessuno
L
n =
(@)
|_
=
Ll
=
3
E nessuno nessuno nessuno nessuno
o
a)
LLl
Ll
[a'e
<C
— N
(a N
E E nessuno nessuno nessuno nessuno
]

oG IESIIIS dyT- OFITT yIziiol 2 U ORI ly 011 2L021ayT1- G2y tyRi0FTi2yS delle aree.



Proposta ISPRA-ISS-CNR ¢ Allegati Tecnici art 109, D.Lgs 152/06

1.10. Informazioni sulle precedenti attivita di monitoraggioambientale

5300SHS alyaSior Y'SyES S I iidiie. R Y 2yMi20 232 | Y olSyal S SaS3cibS yStl ISk R S&01 ¢2 yS3 didly' p
anni e i principali risultati.

535000SNIS  ayaSiior Y'SyES S Fiidiie R Y2yii2ik 332 | YolSyirtS  SaSadmS  yStruSk R
immersione/deposizione negli ultimi 5 anni e i principali risultati.

bStI-SISI- Rl S301-02 y2y Iddtil-y2 SaaSNS &iliS SaS3diS ySaft dityh Iyyh LIMIG026H I-ttivita di
Y2yii201-3312 1Y 0lSyiIS &S y2y IESPI-Y Syt 02yR20l 1yyalfy SyiS RI@ 1wt a LS fI- 1jozl-it.
delle acque di balneazione, lo stato di qualita degli ecosistemi marini e dei corpi idrici fluviali (per
la descrizione dei risultati di tali analisi si rimanda al paragrafo 1.1.2).

S 1jozl-y2 3azHIRI- QST RENLIFEONY Syti2 02y RSH ASRIY Syl a01-01-G1 I-61- 7205 RSE Co 1421 ySt Y SaS
di febbraio 2017 il SILIMIiY Syi2 Ri {0ISYTS RStfl- iil- S RSt Y 6iSydS 65L{= 10 RSH ! yidSuaie
Politecnica delle Marche ha condotto uno studio per la valutazione della qualita ambientale di
tale area, i cui risultato sono stati riassunti ai paragrafi 1.1.2 e 1.4.

1.11. Programmazione delle attivita di escavo e gestione dei materiali

Fornire informazioni sintetiche sulla programmazione delle attivita di movimentazione e gestione dei
materiali su base pluriennale (per un massimo di 5 anni) secondo le indicazioni di cui alla Tabella 1.5.
nonché sulle iniziative intraprese o da intraprendere per migliorare la qualita dei fonR-fil 7 §2ISyre fidi2
sostenibile delle risorse. Dovranno essere fornite planimetrie dei siti da sottoporre a movimentazione
(dragaggio/deposizione) in scala opportuna.

In progetto & prevista la movimentazione di un volume di materiale pari a 20.000 mc, con opzione
per ulteriore volume da movimentare (10.000/12.000 mc) in relazione ad eventuali ribassi di gara,
da utilizzare come sedimento da ripascimento in ambiente emerso di un tratto di litorale di
lunghezza circa pari a 1.000 metri e situato circa 500 Y'Silil I y2IR RSEIMISI- Ri Sa01-920

In futuro si prevede di eseguire, in relazione alle disponibilita economiche comunali e/o di

eventuali finanziamenti, una serie di interventi di movimentazione (I 3Syai RSt 1 020mESiiie 30 RSE
D.M. 173/2016) di sedhY Syl I ThyS Rl Y 1-yaziSySUS fiyaSugSyi2 R NILI-E0NY Syi2 ty LN23Siiiz0
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Proposta ISPRA-ISS-CNR ¢ Allegati Tecnici art 109, D.Lgs 152/06

SI ALLEGANO:

1 1 CERTIFICATI DELLE ANALISI FISICHE, CHIMICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE
CONDOTTE SUI CAMPIONI PRELEVATI DAL SITO DI ESCAVO NEL MESE DI
NOVEMBRE 2018 ESEGUITI DA LABORATORIO L.A.V. srl di Rimini

1 CERTIFICATI ANALISI  FISICHE, COLORIMETRICHE E MINERALOGICHE
COMMISSIONATE DAL M.L.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OO0.PP. TOSCANA-MARCHEGUMBRIA NEL MESE DI GENNAIO 2019 -
ESEGUITE DAL LABORATORIO ELLETIPI srl di Ferrara

1 CERTIFICATI DELLE ANALISI FISICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE INTEGRATIVE

ESEGUITE DAL LABORATORIO L.A.V. SRL DI RIMINI (MARZO 2021) SUI
SEDIMENTI DEL SITO DI PRELIEVO E DEL SITO DI RIPASCIMENTO
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Igiene e sicurezza nei luoghi di lavar pARY T
Indagini ambientali

=Rapporto di Prova N. 38599

* E 2 8 5 9 9 »

i1
Rimini 19/12/2018

Commitiente:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - OPERE MARITTIME - ANCONA

Uffico 4 tecnico amministrativo ¢ OO.MM Marche 60121 Ancona {AN)

2017

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B,‘Criune
2017

CD  cfor e Vienza

Numero camplone; 38599 Ricevimento: 12/11/2018  Inixio prove: 14/11/18 Termine prove: 07/12/18
Slw:

Descrizions Camplone: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona

Denominaxzions Campione: SA6-C1-0.0-3.0m

Vi Prot.:

Quantith Camplone: Skg Data di Camplonamento:  09/11/18
Tmballagglo: baratioli In vetro 4+ saccn

Procedura Campionamento:  Prelevato da tecnicd GECO srl

Metodo Analitico Nome Prova Risuitato  Incertezza  U.M. MDL Limite
UN] EN 933-1:2012 i Scheletro 63,8 54 % 0,1 -
EPA 3550C 2007 + EPA lOISD [dmmrblm (C >12] < 50 mg/kg 6.8 50 -
2003

EPA 3545A 2001 + EPA 3210 E Aunnﬂil:ne <_ 1,0 pe/kg 53 1,6 -
207 e n — R .

EPA 3545A 2007 + EPA §270 E Benxo (s) Antracene. <10 ppkE s 1.0 -
m” - -y TR T T Cr M Mt MR e sa 1 s emmamn m . S Y

EPA 3545A 2007 + EPA 6270 I.’. ‘Benzo (l) piunn <0 hgfkgsE 1,0 -
2007 !

EPA 3545A 2007+ EPA 820 B Benm(b) fluorantens ; <30 | ppkgas 10 -
. e U SO N A BT S s S JE S

EPA 35454 2007+ EPA sz'ms Benzo (k) fiuorantene T T ghmss 10 | -
w7 U s : 1. -
EPA 3545A 2007+ BPA 8270 5 n-nn (@h,7) perilene <10 pgkgss. [0 -
20i7 =m

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 B, Fluorsntene <10 ng'kg 8.8 ¥ I -
zol? - . - - arn e =1 mrae e smaem e e e Cmee e

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 E; Naftalene <1,0 pekgss. | 10

w7 ) ; ’
EPA 3545A 2001 + EPA 8210 E Antrleene <10 ppigss. 1,0 .
17 i N e R e D] e S

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 E Aunaﬁm <Ll ughgss. 1,0 .
20’7 . - .- ' - v-o= .

B:A 3545A 2007 + EPA $270 B Fluorene <o pghkgss. 10 -
2017 A i

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B: Fenantrene t <10  pghgas 10 -
2011 NPT DU ——— ' A B L R Al 8 B b b 1+ ke e _....! P T
EPA 3545A 2007 + EPA 6270 B! ‘Pirene <10 pgfkgas. 10 -
2017 Lo u R

EPA 3345A 2007 + EPA 8270 B/ Dibenzo {a,h) antracene P <1,0 ngikg s 1,0 .

llfmﬂml ﬂﬁ'm ) Ms'?%rﬁ
Provvéditorito Int.-O0:
.Bmilla Romagnu - Murche
sede Coordinata di Anconn

1 5 GEN 2019
SEGRETERIA

iy
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Rapporto di Prova N, 38599~ |MA{HNAUR N6 R AR

—_ — ety ot *» 20183 85°©59 9w
Sito:
Deserizione Camplone: Sedimenti provenieati da! Litorale Nord Comune di Altidona
Metodo Analitico Nome Prova Risultato  Incertexza U.M. MDL Limite
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Indeno (1.2,!) pirene <10 npky 8.5, 1,0 .
017 _ e e e e
lomml . SommatnmIPA <10 ! um_u. __30 -
EPA 3545A 2007 + EPA 8200 E. Aldrin_ P <ol wohgss - 01 .
BOVIMEME e e R RN .
smas-tsuoonsmmos Dieldrin | <0, . pgfkgse . 01 -
2017 MB/MS _ ; . :
EPA 3545A 2007 + EPA nz‘ms Endrin - <0,1 i ngkgsa, 0,1 -
2017M5M8 o i
EPA 3545A 2007 + EPA nme Cis-Clordeno <0, pefkgss. q,1 .
2017 MS/MS
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Trans-Clordano <0,1 HE/kg .2, 6.1
2057 MS/MS
EPA 3545A 2007+ EPA 8270 E; alti-mclummu <0,1 . pghkgss. - 0,1 .
2017 M8MMs AT == e e
EPA 3545A 2007 + BPA SZTDE beu-euclmmn <0,1 ullkg 53, 0,1 -
2017 ME/MS .
EPA 3543A 2007 + EPA 8270 B: gamma-esacloroesano {Imdmn) <0,1 pgkgas. 0.1 -
17MIMS SR N I N .
EPA 3545A 2007+ EPA 8270 &, Ephelnroepomdo‘ P, pekgss. O -
017M8M8 . | S SRS T e S |
EPA 3345A zoov+1mam£ Esaclorobonzene i<, . mgkgss . 01 -
2017 MS/MS 3 ! m e am -
EPA 3545A 2007 + EPA sz'mE-DDD 0,2 . &0l  ppkgus. 9,1 .
017M8M8 i P - YORGH, T e ¥
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E| DDE 02 o] ngkgss 0,1 -
2017 MS/MS
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E DDT 0,5 T x02 ¢ ppkgss. 0,1 -
2017MSMS_ .y L o
EPA 354SA 2007 + EPA azvostz.tl. ™-triclorobifentle { 28 <001 U pghgss. 0,01 -
2017MSM8 R S
EPA 3545A 2007 + EPA azvoa 2.2,5.34ew|nrobufeuﬂe (52) <001 nslk;u. 0,01 -
Q17MsMS S ST N I
BPA:SdsmonHEPMms 3.3 A-umnlnmblhdle (11) ¢ <001 Hg/kg .. 0,01
20I7Mws . - -'.--u.. A - W mL LA MEr wEem i omw s s
EPA 3545A 2007 + EPA smn 344,5-teme1uuhim1em) C <000 © ugkgss 0,01 -
2017 MS/MS - . e
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 ' 2,2,4,5,5-]2mlonbi‘knﬂ= (101 ¢ <001 i pekgss. . 0,00 -
WwTmMsMs | S U T SR N
EPA 3545A 2007 + EPA 270 B+ 2,3,4, 4.5-pentaciorobHentle g | <001 . ngkgss - 0,01 -
2007 MS/MS - oo :
EPA 3545A 2007 + EPA £270 51 3,3,4.4.5-pnuelmm&nua(|26) fo<0,00 | Hgkgss. 0,01 -
201TMSMS VS A SR
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Igiene degli Alimenti 7, 77
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Igieneumuanu luoghi di lavoro .
Indagini ambientali
APl
Rapporto di Prova N. 38599 08 ] D At 1 D A
Sity:
Descrizione Camplone: Sediment! provenienti da{ Litorale Nord Comune di Altidona
Metodo Analitice . Nome Prova _ Risuitate  Incertexza U.M. MDL Limite
EPA 3545A 2007 + EPA B270E m.awmbinmu (128) S X o1 pghgss. 0,01 -
2017 MS/MS e N ST —
EPA 3545A.2007 + EPA mos, 22344, s-meiorob:rsnils(lss) ; < 0,01 ' pphkess. - 0,0 .
ml?m —— e T mma -—l- EL I .I. - e e M e A R W - e - o O am 1 oam a
EPA 3545A 2007+ BPA B270 &' 2,2,4 4.5, 5-esucloroblfenile (153) © <0,01 ! pghgss - 001 ° -
2017 MS/MS
EPA 1545A 2007 + EPA 8270 E' 2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (136) <{,01 . ppikgEs 0,01 -
WITMBMS e e e et N D .
EPA 3545A 2007 + EPA IZ'JDE 3,3,4,4 S.S-enclombifhnile (169) <001 ppkg a5 0,01 -
2017 MB/MS S )
EPA 35454 zuw+smms 2,2,3,4,4.5,5-epladmbllhmls (180) <0,01 pekE s 0.0 -
2017M8MS ) [ o S e
somma Snmmnrh PCB* " <0,100 i ughgss 0000 .
UNEEN 13137:2002 TOC* 1,7 =02 % 0} -
EPA 30514 2007 + EPA 5010 Alluminio 1610,1 23703 mgiKgas 1,0 -
20‘4 . Ar PR rim e - - A% moamr emssame s 1 oww TR
EPA 30514 2007 + EPA 5010D- Ammeo 25 207 mgKgss. 05 -
- N e e e ety (r et 3 e S e At e 3 T e St e o
EPA 3051A 2007+ IS0 C‘uduuo" P <0,03 r mgKgss, | 003 -
17294-2:2016 s ; R
EPA 3051A 2007+ amsmn Omm : 60 1,1 | mpKgss 10 .
2 L . R . el L Ny F
CNI;.IRSA IGde.sﬂ Vd.! CmmnVll <0,] , mpKgss. 0,10 -
1986 i
EPASDSIA!DO7+EPAEDIW Ferro " 2668,6 %5604  mpigss 1,0 -
2014 ‘ _
EPA 3051A 2007 + 180 i Mereurio * . <0,03 mpkgss © 0,03 -
1729422016 : - S R S — | ———
guosm zno1+5man|on[mm : 49 o=l ' mgkgss ' 1D .
14 . :
EPA 3051A 2007 + EPA somn Piombo : 2,6 £08 mghgss 10 .
z°|4 . Y “oow. A e .
Erasosmzomﬂamsomn Rame 34 1,0 mp/Kg s 0,5 -
zo H e e e e —— P — PR
EPA 3051A 2007+ EPA 6010D deio 41 | =13 ; meKgsa 05 .
2014 ) L. i .
;a:mosmzom«»mmsmnn ' Zinco. : 128 ' &44 © mp¥gss - 10 .
004 R ‘ - : R —
UNICEN/TS 16190:2012 + Dlouineel’umni (PCDD/PCDF} : <0,0006 - . nghkgss. - 0,0006 -
NATO CCMBLTEFISSS _  Sommel-TEF
Pagina3 dis
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LAV .

Laboratorio Aralisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti

Microbiologia

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

RapporwaiProa N5 |MMMWHIMINER

Sitos
Deserizione Campione: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona
Metnde Analitico Nome Prova _ Risultato  Incortes UM. MDL  Limite
UNI CEN/TS 16190:2012 + Sumn!brll PCEdI (mversiom <0 0006 pgikgss.  0,0006
" NI CENVTS 161902012 + | Somms T.B. PCDD, PCDF <0,0006 - i ppkgsa. 0,006 : -
NATO CCMS }-TEF 1988+ | (Diossine ¢ Furani) ¢ PCB diossina
WHO-TEF 2005 simili* :
ICRAM APP.] 2001-2003 Monobuﬁlslmo M 1,0 =03 pgfkgss 1,0 -
ICRAM APP.12001-2003 'D'bunlmgno @ <10 . ; poges 10 -
mum 120012008 . Telbatiistagno (3) <10 pgikgss 1,0 -
n::nm APP.1 2001-2003 lCnmpolﬂ organo stannici (somma 1,3 £04 kg a8, 1,0
rcome Sn) B :
ICRAM Sedimrenti Schods. | Prove dl iniblzione della crescits >100 EC50 72 ORE
13/2000-2003 + 150 ‘algale (Phesdactylum tncornumn) ’ (%)
10253:2016 su elutriato di sedimento*
ICRAM Sedimenti Schedn Prova di inibizione della crescita >100 -EC20720RE - -
1122001-2003 +180 aigale (Pheedactylum tricornutun) (%)
12532006 su elutriato di szdimento®
180 172442015 (prova , Test di embriotossicitd con il i 26 % - -
subsppalists) ;mollusco bivalve Mytilus
gafloprovincialis su elutrieto® . | I
POM_77Rov_] 2044 Slggin di tossicith acuta con batteri - 0,05 ! STiss 0,00
bioluminescenti -Vibrio fischerl- .
N R SR . ... .-} RO U et GGt SR T
UNI EN 933-1:2012 :%Ghmla." X 53,8 ' ..3, ] % 0,1 -
UNIEN 933-1:2012 -Frazione > 2 mm I 63,8 264 9% 0,1 .
UNI EN 933-3:2012 9% Sabbin* ] 30,4 %6,1 % 0,1 -
UNIEN§33-1:2012 l’luionc<2.0 mm '>'l J mr;:; T 54 03 % 0,1 -
UNISHDS.H:!MZ :szlona<10mm >OS — : 2.6 +09 % q.l .
UNIEN 933-1:2012 -Frazlone<0 50 mm >uzs mm® 11,2 x11 % 0,1 -
UNIEN 933-12012 Frazions < 0,25 mm >0,125 mm® | 37 . =04 % 0,1 -
UNIEN 933-12012 ‘Frezione <0,125mm >0,063 | 1§ £02 % 0,1 .
i e e e
UNTEN 933-12012 *9% Pelite* : 58 212 % 0,1 -
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Microbiologit % 7 W

Igiene ¢ sicurezze nei lnoghi di lavoro . SRS
Indegini ambientali

Rapporto di Prova N. 38599 |||!| !!Ill!lll[ljlllljllljllllllllllll

Sito:

Descrizione Camplone: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona

Metodo Analitico  NomeProva Risultato Incerteza UM, MDL  Limite
UNIEN 933-1:2012 Frazione < 0,063 mm* . 580 % 0,01 .

* prova non ncereditata da ACCREDIA
MDL: method detoction limit

nee Fine ropporto o
11 Responsabile Tecnico o suo sostituto 11 Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

11 presenis mpporto riguarda esclusivaments 1l campione solteposto 2 prova e non pud essere riprodotte parzialmente, se non previa
approvezione seritia da parte di questo Laboratorio.

1 paremetri C<12 con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretfi per 1] fatiore di recupearo compreso tra 70 ¢ 80%. 1 parametri con il
metodo E'l;: 3545+EPAB270D sono comvett! per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)
pirene: 7

1l valore dell'incertezza ussooiato al risultato & di tipo esteso; fattore di copertura k=2 p=95 % gradi di libesth = §0. Il valore
dell'iacertezza non comprende il campionamento.

Lz prove contrassegnate con * non sono oggetto di accreditamento de parte dj Accredia.
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Rapporto di Prova N. 38600

! il
ARHRN N T
« 2 0 - B =

1835 8 610
Rimint 19/12/2018

Committente: Ministero delle Infrastrutture s dei Trasparti - OPERE MARITTIME - ANCONA
Uffico 4 tecnico amministrativo e OO.MM Marche 60121 Ancona (AN)

Numero camplone; 38600 Ricevimento: 1271172018  Intdloprove: 14/11/18 ‘Termine prove: 07/12/18
Stto:
. Descrizione Campione: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona
Depominazione Camplone: SA7-CB1-0.030m
Vi Prot.:
Quantitd Campione: Skg Data dl Camplonamento:  05/11/18
Imballaggio: barattoli in vetro + sacco
Procedura Campionamento: Prelevato da tecnico GECO st
Metodo Analitico _Nome Prova Risultato  Incertezza  UM. MDL Limite
UNI EN 933-1:2012 ‘Scheletro Po494 42 % o1 -
IEQI;OA 3550C 2007 + EPA 8015 Ydrocarburl (C>12) . <50 " mghgss. 5.0
3

E:A!ﬁm 2007 + EPA 8270 E Acenafiilene <10 ppkss. 1.0 -
z:a 3545A 2007+ EPA 8270 E Benzo {a) Antracene <10 ugkges 1,0 .
007 ... Y U U
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E! Banzo (2) pirm <10 i pgkgss. 1,0 -
20‘1 H e . T
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 si Benzo (b) fnoramene b <10 ppkgss. 1,0 -
2017 . - . map e
EPA!545A20M+EPA821OE Bem(k)ﬂmm <10 pplkg s 1,0 -
2007
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B Bem &hd) penhm <10 pghgss 1,0 -
2017
EA 3545A 2007 + EPA 8270 E, Flnmlmc <1,0 ngkgss. 1,0

R T~ TN L S
g;\ 35454 2007 + EPA B270 EuNaﬂalme <10 ngkg 3. 1,0

7

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 s, Antracene <1,0 pghgss. LD ;
20 7 « - - .- -~ - - - e
IgA 3545A 2001 + EPA 8270 E Aeamﬂnne <10 ng/kg 5.5 1,0

11 - e - .
E:A 3545A zoo1+sm 8270 B Fluorene <1,0 pghgss. 1,0 .

17 R
%’Amsuoonzmsms Fepantrene . <10 kg a3, L0
A0 e iy 4 WL o T R el SaSe -
EPA 3545A 2007 + EPA £270 E. Pirene <10 ke 1.0
2017 -
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B Dibenzo (l,h) antracens <10 ugkg sa. L0
2°|7 - - - I I L T R T EEn -~ r =
EPA 3545A 2001' * EPA 8210 E Crlm <10 III"‘B 53, 1.0

2017

L.A.V. s..l. - Via Nuova Circonvallazione, 57/13 - Tel. 0541.777213 - Fox 0541.775372 - 47923 RIMINI
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Laboratorio Analisi e Consulenza M

Igiene degli Alimenti % S
Igiens & sicnrezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali
R e L
Rapporto di Prova N. 38600 00 T
Site:
Descrizione Compione: Sediment] provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona
Metodo Analitico =~ Nome Prova . Risuitato  Imcertezza UM., MDL Limite
EPA 3543A 2007+ EPA 820 E: lndeno(l.z.s) pirene i <10 . pphkgas 1,0 -
w7 : g .
“sémmo : Scmmﬂorln FA 5 <10 X E plflqs.l.__ ) l.D_ -
EPA 3545A2007+£mmo£=m . <q,] ngikg 5. 0.1
ZOITMSMS
EPA 3545Aznov+emxz'ao£ Disldrin ugkpss. -
2017 MS/MS . o N o
EPA 3545A 2007 + EPA 2270 E' Endrin <0,I i pglkgsa. 0,1 .
2017MSMS L L
EPA3545A2007+EPA S!?D.E Cil-Clordam <(,1 pgfkg s 0.1 .
2017 MSAVS
EPA 3545A 2007 + EPA 820 E Trans-Clordano <0,1 pg/kg 5. g1 .
2017 MS/MS
EPA 3545A 2007 + EPA 6270 E alfs-esacloroasono <0,1 pgkpss 0,1 -
2017MSMS__ .
EPA 3S4MM+EM u'ms beh-emclmm ' <9, pnefkgas. &1 -
2017MEMS - . o
EPA 3545A 2007+ EPA 2290 E, smm-euclomunno (Imdnno) <{,1 . pefkgss o1 .
2017 MS/MS, e
EPA 35434 2007+ EPA $270E, Ep:n.-.lm epouido“‘ - <0, ‘ P ouphkgss 2,1 R
2017 M5/MS = - e T ' .
EPA ss4sn.cov+£mm E Esaclorobeazene ! <0,] * pgkgss. 18] -
2017 MSAVS i
EPA 3545A 2007 + EPA 5270 E DDD . <01 pghgss. 01 X
2017 MS/MS e e— R e . I
EPAJS45A2WT+EPAI2’DEDDE <0,1 pekg s 0,1 i
2017 MSIMS .
EPA 35434 2007+ EPA 270 E: DDT <{,1 npkg ss. 0,1 .
2017 Mws » 4 memaw —— -
EPA 3543A 2007+ EPA 270 E. 2,4 A -triclorobifenile (28)* <001 pghgss. 00 -
ZOITMSIMS Do T T b
EPA 3545A 2007+ EPA mnz z.z,s,s-lmdombnremta (sz) .. <001 pgkgss 0,01 -
ZGITMM = — : e e i SR i g s A
EPA 35454\1001-:-5?332702 3,34,4-tetraclorobifentte (77) . <001 . i pghgss. 091 -
PR U S —— IS
EPA 3s45now+nmsms 3,4,4,5-tetraclorobifenile (81) <001 ! pghgas 0,01 ¢ -
2017 M8/M8 . )
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 az,z 4 S.S-penuolorublﬁmle (([1])] <001 . . mskgss 0,01 -
LO1TMAMS | = . S B T
EPA 3545A 2007 + EPA umr. 2,3.4,4.5-pmuclomblfenile (m) <(,01 ughgss. 0,01 .
2017 Ma/M5
EPA 3545A 2007+ EPA B2TD B- 3,3.4 4,5-panmlumb|femle (126 <0,01 pp/kg 53, 0,01 -
mlTMWS N N p—— _— — a - -
Pegina2di5
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LAV

Laboratorio Analisi ¢ Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia

Indagini ambientali

Igiene e sicurezze nei luoghi di lavoro

T;p_porto di Prova N. 38600

| |
« 2 0 183 8 600 ¢

Stip:
Deszrizione Camplone: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune dj Altidona
Metodo Analitico ~~  NomeFrova __ Risultaty  Incortezza UM. ~MDL  Limite
EPABS“AM’J-I-EPA 8210 E. 2,2,3,34, Mlclomblfmlh (128) ' < 0,01 i pgfkgsa 0,01 -
2017MMS i o . oo
“EPA mm + EPA 8210 E: 2.2.3 4.4,5-ulclnmbiﬂmile (138) < 0,01 ppkg 5.8 0,01 -
017MEMS ) .
EPA 3545A 2007+ EPA 8270 E-2 2.4,4.5.5-eu=|mb11hm!= (153} <0,0] na/kg 5.3, 0,01 -
2017 MSMS
EPAMAM-!-EPABZ‘ME i 2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (156} < 0,01 . hg/kgss. 0,01 -
ml?m e 0 = w—  ———— 1 e s o e el = b ke o B . i o — ) J - . e
EPA 3545A 2007+ EPA 8270 Bn 3.3,4,4.5,5-endnrobl&nﬂe (l 69) <0,01 nefkgss 0,01 -
017TMSMS : o
EPA 3545A 2007 + EPA 3270 E' 2,2,344,5, S-eplnclombllknile (180) <0,01 ugkg s 001 ' -
WITMSMS ) . :
Somma Sommatoria PCB" <0,100 pekpas. 0,100 -
U1 EN 13137:2002 TOC* 1,8 0,2 % 0,1 .
EPA 3051A 2007+ EPA 6010D ' Allumlinio 9402 22162 mg/Kgss 1,0 -
MI‘ 0 e . . - 0
EPA 3851A 2007+ EPA §010D | Arsenico 1.9 &35 ' mpKgss 0.5 -
004 . ! oo - . .
EPA 3051A 2007+ IS0 ic.dmio * <,03 * mgKgss. @ 0,03 -
1729422006 : N
EPA 3051A 2007+ EPA solon ' Cromo 3,7 20,7 ' mgKgss 1,0 -
2014 ) . :
CNRIRSA 16 Quad 64 Vol.3  Cromo VI <0,1 mpKgss 0,10
'EPA 3051A 2007+ EPA 6010D ' Ferro 2296,1 4822 . mghgss 10
7. S SR | W S SN SH. S SO
EPA 305)A 2007+ 150 Murcurio . <003 - mp/kg 8.8, 0,03
17294-2:2016 o o
E(l;A 305]A 2007+ EPA 60100 . Niche! 3,1 0,7 mg/kgss 1,0
14 . w e w o - - -—
gtmmmmm 010D P:ombo 1,9 " %06  mghkgss 10 .
i : - X
gasnsmma—sm 60100, Rame ; 19 £06 mgKgss 05
kg S — H —_—— R — e -
EPA 3051A 2007 + EPA 6010D | Vanadio 24 =08 |, mpKgss 0,5 -
T OO S SO S VU Lot
;ln"A‘ 3051A 2007 + EPA 6010D  Zinco 8, s %29 ngkgss. 10 -
I e
UNICEN/TS 161902012+ Diossine & Forani (PCDD/PCDF) : <0,0006 umu. 0,0006 -
NATO COMS I-TEF1928 ; Somma I-TEF
Pegina 3 di 5
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Igiene degli Alimenti LT o
Microbiologia

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

“Rapporto di ProvaN. 38600 MR

Sito:
Descrizione Camplone: Sedimenti provenieati dal Litorale Nord Comune di Altidona
Metodo Analitico ~ NomeProva _Risuitato Incertezs UM. MDL  Limite
NI CEN/TS 161902012 + ISomTE PC:DD PCDF ' <o,noos ] usiksu. 0,0006 -
NATO CCMS I-TEF 1988+ (Diossine ¢ Purani) ¢ PCB diossina °
wtlo-mzoos e e OGN [ —— R cona B R W el
UNI CEN/TS 16190:2012 +  Sommatoria PCBdI (conversione < 0,0006 pg/kges.  0,0006 -
WHO-TEF200S = TEF) e e
ICRAM AFP.1 ?.00!-1003 Monobu:illtagno (I) <10 ugkgas. . 1,0 -
mmmuom-zoo: Drbuﬁlstagnn(zj <10  sghges 10 -
ICRAM AFP.1 2001-2003 :Trlbuﬂlmgnn @ <10 + pghgss. 1,0 .
ICRAM APP.1 20012003 | Composti organe stonnici (gomma | <10 " pghgss. 10

.come §n) e . .
ICRAM Sedimonti Schoda Prova di In|biz|one della m >100 EC50 T2ORE - -
11720012003 + 1SQ algale (Pheedactylum tricomutum) . )
10253:2016 - .sueclutriato di sedimento* )
JICRAM Sedimenti Scheda Prova dl Inibizione defla uucila >100 EC20 72 ORE - -
11/2001-2003 + 180 ‘ulgale (Phaedactylum lneomtlm) O
to2s3a0l leneluisodisedmemto* .
180 17244:2015 (prova , Test di embriotossiciti con il 2,6 % . -
solsappaltetn) molluseo bivalve Mytilus

 galloprovincialls sv elutriate® . .
POM_77 Rev__| 2014 - Segglo di tossiciti ncuia con batter 0,03 1 8Tlsa 0,00

- bioluminescenti -Vibrio fischeri- -

o . . . (gedimento)* . . . o

UNI BN 533-1:2012 1% Ghieia* 49,4 *7,4 © 9% 0.3 .
UNIEN 533-1:2012 '\ Frazione >2 mm . 494 249 % 0,1 -
UNI BN 933-1:2012 9 Sabbia* L 468 £9.4 % 01
UNI EN 933-1:2012 Frazione <2.0 mm > 1,0 mur* i 56 20,6 % 0,1 .
UNI BN 533-12012 Fnzione<10mm >o,s mm‘ | 10,6 %1, % 0,1 -
ummsas.mmz Frlzinne-co SOmm >ozs m* 25 23 % 0,1
UNITEN §33-1:2012 Frnione<025mm >o.lzs — 68 %0,7 % 0,1 .
UNIEN 93312012 Frmone<0 125mm >0063 13 0,1 % 0,1 -
UNIEN$3:-1:2012 ‘%Pelite' : 3.8 +0,8 % 0,1 .
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Laboratorio Anafisi e Consulenze
Igiene degli Alimenti
Microbiologia

- 1 dil
Eﬁ::”“_":_ poghi di lavoro

Rapporto di ProvaN. 33600 |Ll II1 I ISR

Sito:

Descrizione Campione: Sedimenti provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona

Mtodo Analitico  Nome Prova [Rimitato  [neertmas UM, MDL  Limite
UNIEN 933-1:2012 Frlﬂnnu < 0,063 mm"' 3 80 ' % 0,01 -

* prove non actreditata ds ACCREDIA
WDL: method detectlon limit

— Fine rapporto —
11 Responsabile Tecnico o sno sostituto I1 Respongabile di Laberatorie o suo sostituto

1l presente rapporto riguards esclusivamente { campione sottoposto a prova ¢ non pud essere riprodotio parzislmeate, se non previa
epprovazione scritta da parte di queste Labomatorio.

T parametr C<12 con meiodo EPA 5021+EPA 3015D sono corretti per Il fattore di recupero compreso tra 70 ¢ 80%. I paramesri con il
metodo EPA 3545+EPA8S270D sono cotretti per § asgusnti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzn (a.i) pirene: 66%, dibexzo (ab)
pirene: 78%.

11 valors dell'inceriezza essociate al risultato & di tipo esteso; fattore di copmnmk-z p=95 % gradi di libertd = 10. {1 valore
dell'incertezza non comprende il campionamento.

Le prave cantrassegnate con * non sono nggetio di accreditamento da parte di Accredia

Pegina 5di 5
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Labomtorio Analisi e Consulenza
Igicne degli Alimenti e 7
Jgienc ¢ sicm:m nei luoghi di lavoro '@ LAB " 0447
Indngini smbientali
“Rapporto di ProvaN. 38601 |IRIAVIMNARIEAN
S Rimint 19/12/2018

Commitiente: Ministero delle Infrastrutture & dei Trasporti - OPERE MARITTIME - ANCONA
Utffico 4 tecnico smministrativo e O0.MM Marche 60121 Ancona (AN)-

Numero camplone: 33601 Ricevimento: 12/11/20i8  Inizioprove: 14/11/18 Termine prove: 07/12/18

Sito:

Descrizione Camplone: Sedimenti provenientl dal Litorale Nord Comune di Altidona

Denominszione Camplione: SA8-CB1-0.0-3.0m

Vi Prot.;

Quantitk Camplone: Skg Data dl Csmplonamento:  09/11/18

Imballaggio: barattoll in vetro + sacco

Procedura Campionamento: Prefeveto da tecnico GECO st

Metodo Analitico _ Nome Prova Risultato  Incertezza U.M. MDL Limite

UNI EN 533-1:2012 Sd!lletm 56,8 =48 % 0:.1- - -

EPA 3550C 2007+ EPA lﬂlSD Idmarbun (C >12) <50 mg/kg 5.5 50

2003

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Accnafiilene <1,0 ppkgss. 1,0, -

-20]7 . - -—ime s ow . snau  omr o cwe e ] - -

EPASS‘ISAI(JW*—EPAME Bem(n)Antm:m: : <1,0 ppkgss. 10 -

2017 - w12 TR S RS SR PSS S S P R R ——— ,.-.—. [roep— g o — ol L S B3 P O -I._ - -.—-w-—'—-—-———--i— —— o=

gamsazw-:-nmmemm(a)mm PIT ' pgkgas. LG -
17 i e

BPAMA!W+EPA3ms.Bm(b)ﬂumlene Co<1,0 pgfkgss. . 1,0 -

217, s S 5 SR DY N

BPASS!SAZOD?-PEPAH'FDE ch(k)ﬂummlem <1,0 pgkgss. . 1,0

2017 ._ -

EPA 35454 2007 + EPA 8210 E Bewzo (g,h,) perilene I <1,0 pekass 10 .

2017 '

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B; Fiuorantens <0 pe/kgss. 10 - -

2011 r r- B el e A B om i p— —r YRR TSR R s g e ek T AR 3 EeCY

sgusunom-rmma Nefslene <1,0 pokgss. 1,0

20017 -

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 B Antragene <10 pghgss. 1,0 )

2007 N B )

EPA 3545A 2007+ BPA 8270 E: Acemaflens <10 wefkgss 10 .

20]7 - LYY - - PR TR )

EPA 35454 2007 + EPA 2T B: Flucrens <10 ' pglkgss. 1.0 -

2017 :

g:;ss-tsmmwmmz Peomiyens <10 pgigss. 19 . .
7 . —— . .- min eamm [ s s g eEE mua g — e 8

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Pirene | <10 psigas ¢ 1.0 .

2017 D

EPA 3545A, 2007 + EPA B20 E' Dibmzn {a,h) antracene <10 pggss. 1,0 .

017 N} e N

EPA 3545A2MT+ EPASIRE: Cﬂm [ <10 " pplkgas. 1,0 -

2017 A

Pagina 1 di 5
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Laboratorio Analisi e Consulenze
Igiene degli Alimenti

Microbiologia

Igiene e sicorezza nei luoghi di lavoro
Indogini ambientali

Tmren it MEININTRAR

Site:

Descrizione Camplone: Sediment] provenienti dal Litorale Nord Comune df Altidona

Metoda Analitico Nome Prova Risultatp ipeerteza UM.  MDL  Limite
EPA 35454 2007+ EPA 8270 B: Indeno (1,2,3) piretie <10 " pgiksis 1,0 -
2017 .. I
“somma - Sommatoria IPA <10 Ke/kg as. 1,0 e
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Aldrin <0, pg/kg 5.5 0,1 -
2017MSMS

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 E Dieldrin <01 ngfkg 5.8, 01 .

2017 MEME

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E Endrin <0,1 ppfkg 5.5, 0,1 -
EPA 3545A 2007+ EPA $770 E; Cla-Clordans . <0l © ughgas O .
2017 MSIVS '

EPA 353354 2007 + EPA 8270 E Trans-Clordano <0,1 np/kg s, 0,1 .
2047 MSAJS .

EPA 3543A 2007 + EPA 3270 E alfe-esacloroesano <0, pglkg 55 0.t -
WITMEME T L r— =T .

EPA 15454 2007+ EPA 8270 E- beta-esacloroesano <0t - ppkgss. 91 .
2017 MEMS ) . ) A

BPA 3545A 2007 + EPA 8270 E; gamme-esacloroesano (lindamo) :  <0,1 NBkE 5. 01 : .
WTMSRME o e Sy e

BPA BSASAM-I-BPA 82103 Epucloro eponido' 3 <0,1 pqu 1Y 0,1

WITMSMS C o B

EPA 3545A 2007+ EPA 8270 B Esaclorobenzome <0,1 pokg s 0,1 -
2 7TMSMS

EPASS‘SAW'FEPAIME DDD <{,1 pgkg 58 0.1 -
ml?m [ R —— - P - e

EPA 3545A 2007 + BPA 8270 E: DDE i <D, - uglkgas 0,1

2017MEME : x
Emmzmwmwos opT : <0,1 " pg/kgss. 0,1 -
2007 MBS L. A .

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B 2,4,4"riclorobifenile (28)° <0,01 . ppkess. 001

2007 MM ) i .

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2.2.5 S-tetm‘:lombiﬁmle {52) <0,01 pg/kes.s. 0,61 -
O TS e e ear———— - st e o 4 s %5 2o w7 ner & 27 mmememeeaimemEan s ere e nin

BPA 3545A 2007 + EPA amz 5.3.4.4-m1nmhi&nna (11) , < n 0 . : nghgss. . 0,01 -
2017 ME/MS e 8 e 12 —— O R S
EPA 3545A 2007 + EPA 827!)1! 3,44 Sdehlclomblﬁmla (81) <001 ~ pp'kgsas. 0 ﬂl . -
2017 MS/MB - i .

EPA 3545A.2007 + EPA 8270 E 2.2,4,5,S-pnnmlomblhlla (101) i «<D,01 © pglkgss. 0,01 -
2007MEMS R T B I

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E. 2.3.4.4,5-pmtlclombz&mle g | <0,01 * pphkgss 0,01 -
2017 MS/MS 2 .

EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 33 4.4,5-penmhmb:ﬁenile (126) | <001 . pgfkgss. 0,01 - -
2017MSMS 3 ;

Pegina 2 di 5
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Indagini ambientali
Rapporto di ProvaN.3ss01 UMW HTNAN
Sito:
Deserizione Camiplione: Sedimentt provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona
Metodo Analitico .. NomeProva _ Risnltatp  Incertexza U.M. MDL Limite
EPA 3545A 2007 + EPA sz‘m E 2,2,3.3 4.4-e||clmb:fenﬂo (128) <0,01 pgfkgss. 0,01 -
2017MEMS | A ... T .
EPA 3545A 2001 * EPA 8210 E 2,2 3 4,4,5-e!lclorobsfuu1e (138) <0,01 ppkg s 0,01 -
2017 MS/MS . L . .
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 B 2,2.4 4. 5 S-esnclorobifenile {153) < 9,01 up'kg &.5. 0,01 -
2017 MBMS
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E! 2.3.3 4,4,5-csaclorobifenile {156) <0,01 ppkgas. 001 ° -
a0TmMems s - I S— - .
EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 3 3 \4,4.5,5-esaclorobifenile {169} <0,01 nglg ss. 0,01 -
2017 ME/MS .
EPA 3545A 2007 + EPA 3270 E 223 4.4.5 S-Gmlclorobiﬁmle [ISD)E <D,01 ng/kg a9, 0,01 -
mITMWS o a1 @ s mam wa . ..o " L] (X}
somma Sommetoria PCB* <{,160 papgss. 0,100 -
UNI EN 13137:2002 -TOC* 1,5 =|=0,2 % 0,1 -
EPA 30514 2007+ EPA 010D Alluminio 1078, 22480 mgKgss © 10 -
2014 s
gn 3051A 2007 + EPA 6010D: Arsenico 2,1 0,6 mgKgss 05 -
14 1
BPA 3051A 2007 + ISD Cad.mio * <0,03 mg/Kgss. 0,03 -
lmm“ . e - . - g -
g?‘ 30514 2007 +EPA GOIOD Cromo 43 %08 my/Kg 5.5 1,0 -
c;mmsa 16Quads4 Vi3 Cromo VI <0, mpKgss. 0,10 -
1 86 wa - . - - .. . - ar.
BPA 3051A 2007+ EPA 6010D Farro 1941,6 £407,7 mghkgsae L0 -
2014
EPA 3OSIA 2007 + IBO Memuno * <0,03 mg/kgss. 0,03 -
17294-22016_ ~
.glA;WSIA 2007 + EPA 6010D Nlchcl 4.1 =09 mp/kg s.e. 1,0 -
EPA 30514 2007 + EPA 60100 Plombo 25 0,8  mgkses. 1,0 -
EPA 3051 2007 + EPA 600D Rame 306 +89  mpKess 05
L U A U S
EPA 30514 2007+ EPA 6010D : dein 3,1 1,0 ' mpKgss. 05 -
2014 . I T L A R -~ - - s e e w - . - . - aw w P ey - may -~
ga 3051A 2007+ EPAGOIOD - Zmeo . 166 56 - mpKgre 1,0
UNICEN/TS 161902012+ ‘Diossine o Furani (PCDD/PCDF) < 0,0006 T pgkgss. 00006
NATO OCMS -TEF1988 Somma I-TEF
Pagina 3 di 5
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Laboratoric Analisi e Consnlenza
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Igiene e sicurezza nej lnoghi di levoro
1 Indagini ambientali o
O
Rapporto di Prova N.386e1_ I MMV

Siin:
Descrizione Campione: Sedimenti provenienti da] Litorale Nord Comune di Altidona
Metodoe Analitico Nome Frova Risultato  Incertexza UM. MDL Limite
UNL CEN/TS 16190: znu + Sommstoria PCBd] (mnversiona < 0 0006 pgkgss.  0,0006 -
WHO-TEF 2005 . TER) T T .
UNICEN/TS 16150:2012+  SommaT.B. PCDD,PCDF | ~ & 0,0006 pghkgss.  0,0006
NATO CCME I-TEF 1988+ . (Diossine e Furani) ¢ PCB diossina :
WHO-TEF 2005 Cgmiltt o o 3
ICRAM APP 1 2001-2003 Mombuulstnpn W <0 . ngkgss 10 -
lCRAM APP 1 1001-2003 D'hmumgmm 3 i pyk;u T 10 .
rcnm m 1 zom-zoos Tn'butllsum (33 S npkgss 10 .
ICRAM AFP.| 2001-2003 Cmnpoiu OIgany stanmici {snmmn <10 pyk;u. 1,0

,come Sn)
ICRAM Sedimenti Scheda _Prova di infbizionz dzlia crescita >100 EC50720RE - -
11/2001-2003 +1S0 ‘aigale (Phaedastybum tricormutun) . (%)
102532016  __  suchtrisio@sedimento SHE e
ICRAM SodunmuSehcdn Pmudlm'bwunedelllumm >100 ' EC20 72 ORE . -
11/2001-2003 + 180 ‘nigale (Phaodectylom tricormutim) - : (%)
10253:2016 - gy elutristo di sedimeatn® L .
180 172442015 {prove “Test di embriotossicith con i 4,1 % . -
subsppaltota) * molluseo bivalve Mytitas

.. gelloprovincislis su eloiriato® ..

POM_77Rev_| 2014 : Saggio di tossicith scuta con batter! 0,09 5Thss. 0,00 i

. biohiuminescenti -Vibsio fischeri- |

: (sedimento )* d
UNI BN 933-1:2012 % Ghiaia* 56,8 %85 % 0,1 -
UNTEN 933-I:10|2 Frazione > 2 mm 56,8 +5,7 % 0,1 -
UNI EN 933.1:2012 % s-bbia' 40,3 =8,] % 0,1 -
UNT EN §33-1:2012 | lenne <20 wm >1 s 7,3 £0,7 % 0, -
UNI EN 933-1:2012  Frezlone < 1,0 zun :-ﬁ,s mm" 11,1 T 1 % 01 . -
UNI EN 933-1:2012 Prmnef:ﬁ,ssmm >025 mo* | 16, 9 £17 1 % 0,1 .
UNTEN 933-12012 Frlzime<0,25mm >0325 mm* | 5.0 +05 % 01 -
UNTEN $33-1:2012 ‘Frazione <0,125mm >0,063 | 09 0,1 % 01 - -
UNI EN 533-1:2012 % Pelite' _ 29 T206 % 0,1 -
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti

Microbiologia :

Igitne e sicurezza nej luoghi di lavore

Indagini ambientali

Rapporto di Prova N. 38601

Stto:

Descrizione Camplone: Sediment] provenienti dal Litorale Nord Comune di Altidona

Metodo Analitico Nome Prova Risultato  Incertezza UM. MPL  Limite
UNI BN 933-1:2012 Frazione < 0,063 mm* 2,90 % 8,0 .

{26 D.Lgs. 15272006 tabella 1, colanmn B, allegato 5, parte TV, titolo V
(79 Man. ICRAM/APAT: 2005 Tub. 2.3A (LCB) sedimenti marini

* prova non accreditate da ACCREDIA
MDL: tathod dessction Emit

— Fine tapporto —
Il Responsabile Tecnico o suo sostituto Hl Responsabile di Laboratorio o suc sostituto

11 presente rapporto rignarda esclusivamente il campione sotioposto a prova ¢ non pud essere riprodotio parzisimente, se non previa
approvazionc scritta da parte di quesio Laboratorio, .

1 parametri C<12 com metodo EPA 5021+EPA, 8015D sono coretti per il fittors di recupero compreso tra 70 ¢ 80%. I parametr con il
metodo EPA 3545+EPAS270D sono corretti per I seguenti recuperi: benzo (2) pirene: 90%, dibenzo (a,7) pirene: 6636, dibenzo (ah)
pirene: 78%.

1l valore dell'incertezza sssociato al risuliato & di tipo esteso; fattors di copertura k=2 p=9'5 % gradi of Hbertd = 10, T valore
deli'incertezza non comprende 7l campionamento,

Le prove contrassegnate con * non sono oggetto di ccreditamento da parte d1 Accredia,

inn 5 di 5
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_ B susmnon Bl mis'nous
Jabaretosiomalisl eConsulenzy UNI EN IS0 §001:2008
Igiene degli Alimenti CERTIFICATO DA GERTIQUALITY
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indngini ambienteli

Conclusioni associate ai risultati analitici
Sedimenti provenienti dal litorale nord comune di Altidona Rimini 18/01/2019

Visti i risulicti anafitici relativi ol pammtri cllindd. atmmtt sul campiani analizzati e riportati nsgli RDP n° 38599/2018,
38600/2018 e 38601/2018. (3i allegano Rappo dlla prese

Visti i risultati emalitici relativi ai parametri microbiologici e acalmsicalagfct oltenut] sul ampﬁam‘ emalizzati e riportat! negli
RDP n® 38599/2018, 386002018 e 35601/2018, (3l allezan orii di Prova djla presen

Vistl 1 risultati ottemuti mediamte Pelaborazione del gié citati parametri per mezzo del software SediQualSafi,
svih:ppa:a dall Islmm &qxrmn pcr la Pmeziom ] Ia Rfcerca Ambientale e dall 'Universiié Polltecrica delle Marche,

St pud qffermare che i matericli riferibili af compioni da not analizzati sono:

SAG - C1 - 0.0-3.0 - clazse di qualitd dei materiali A
SA7 - CBI - 0.6-3.0 - classe di qualitas del materiali A
SA8 - CB1 -0.0-3.0 - classe di qualité dei materiali A

In base a quanto previsto dal paragrafo 2.8 DM 173/2016, figura 7, le opziont di gestione & materiali xono:

1) ripascimento spiaggia emersa; (con valutarione di compatibiliia granulomeirica e mineralogica),
2) ripascimento splaggia sommersa (frazione sabbiosa prevalents);

3) Immersione deliberata in aree marine autoriszate;

4) immersione in ambierde corlerminato

Il Respensabfle Tecnico o suo sostituto Il Responsabile d1 Laboratorio o suo sostituto

L.A.Y. s.r. - Via Nuova Girconvallazione, S7D - Tel, 0561777213 - Pax 0541775372 - £7923 RivINT 6@ 1 di |
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P.IWA e Codice Fiscale n.00174600387

UKL EN 150 9001 2072
e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it BTN 1S0 140012004
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Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DI AGGREGATI

UNI EN 933-1 : 2012
COMMITTENTE: GE.CO Srl - Via Osoppo, 38 - 60015 Falconara Marittima (AN)

PROVENIENZA: Altidona (FM)

CAMPIONE: SA6da00a30m
COMMESSA: 18190/18 DURATA PROVE: 30/07 - 01/08/18 ;
VERBALE ACC.: 485/18 DATA CONSEGNA: 25/07/18 |
GEO - CERT. n°: G1806989 rev.0 del: 01/08/18
Codici strumentazione: 775 419-771-251-747-1169-745-734-694-733-695-731-735-730-717-1168-1167-1186-1 18511717427 70-753748-746-1201 745402~
DESCRIZIONE CAMPIONE: Ghiaia debolmente sabbiosa grigio
Apertura staccio (mm) Peso trattenuto (%) Peso cumulativo trattenuto (%) Passante (%)
63 0 0 100
31,5 9 9 91
16 40 49 51
8 37 86 14
4 8 95 5
2 1 96 4
1 1 g7 3
0,425 2 o8 2
0,25 1 99 1
0,125 0 100 0
0,075 0 100 0,1
Fondo 0 | 100 0
100
i _ | MODULO DI
/
80
JII{I 11)
70 cas - ;" FINEZZA "MF
@ /
= o
& /
& /
& = i3 5.85
/
/
20 £
4 UMIDITA
10
. _'_o_'_'_'_'_u_____o_._._n/ NATURALE
- - = 0,
0,01 0.1 1 10 100 (%)
Apertura setaccio (mm)
Il Direttore dghLaboratorio Terre
dott.Geol. M o Romagnoli
m_GEC 146 (rev.0 del 01/11) GRAN-SAB-G1806989 G120002/Sistema Qualita Elletipi Srl
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elletipi

m_GEQ 143 {rev.0 del 01/41)

elletipi s.r.l.
Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

Arienda con Siseni i Gestion sertificatl da Certiguality
Qualits Ambiznte Sicurezza

P.IVA e Codice Fiscale n.0D174800387 (IN| ENISO 30012015
e-mail: info@elletipi it:seqretera@pec. elletipi.it “'f'fﬂfs'z' 102015
® sito: www elletipi it - email: info@ellatipi.it B3 QSss w1207
Laboratorlo Geotecnico autorizzato con Dec. n. 8572 del 0T/10/2014, art. 59 del D.P.R. 36012001, Circolari Ministeriall T618/8TC
ANALISI MINERALOGICO PETROGRAFICA
UNI EN 932-3
COMMITTENTE: GE. COC. Srl - Via Osoppo, 38 - 60015 Falconara Marittima (AN}
CANTIERE: Altidona (FM) - Litorale nord
CAMPIONE: SA 6da 0,00a0,50m
COMMESSA: 18792119 ' DURATA PROVE: 15 - 26/01/19
VERBALE ACC.: 025119 DATA CONSEGNA: 25/01/19
GEO - CERT. n": G1800226 rev.0 del:

26/01M18 |

Codici strumentaziene 1600437

DESCRIZIONE MACROSCOPICA
(sul trattenuto al setaccio 4 mm)

Aggregato varicolore con abbondante reazione all' acido cloridrico

OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE

Granuli arrotondati a sfericita da bassa a molto bassa

LITOTIPI COSTITUENTI (sul trattenuto al setaccio 4 mm) (%o
Calcari micritici (rari granuli caloarenttici 100 |
a COMPOSIZIONE COLORI (MUNSELL) (%)
2.5 &/4 Marrone giallastro ::hi.a;'o . 45
5Y 4/1 Grigio scuro N 3 ]
10YR 7/3 Marrone molto pallido i 13
10YR 7/8 Giallo 7
EYR 5/8 Rosso 4 "

CLASSIFICAZIONE PETROGRAFICA

Ghiaia sabbiosa debolmente limosa calcarea

Loduiseh « LMY - V.680 Lbidy
| CAPONE 1 SA 6 - 000M0.5

I Diretto | Laboratorio Terre
dott Geal, simo Romagnoli
LS

PETRO-3A6-G 1900226
1di1

Lo i‘;eri’nentatqre

dott-Geol. L 055i

G12024/Sisterma Qualita Elletipi Srl



elletipi s.r.l.
Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA tel. 0532/56771 - fax 0532/5611%
P.IVA e Codice Fiscale n.00174600387

e-mail: info@elletipi.it;segreteria@pec.elletipi.it

sito: www.elletipi.it - email: info@elletipi.it

Azlenca con Sistemi di Gstione centificati da Certiquality

Qualita Ambiente Sicurezza
NI EN 150 90012008
UKIEN 150 14001:2004
BS CHSAS 180012007

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DI AGGREGATI

Codici strumentazione:

775 418.771-251-747-1169-745-734-694-733-505-731-735-730-717-1166-1167-1166-1165-1171-742-770-753-T48-745-1201-749-402-

UNI EN 933-1 : 2012 |
COMMITTENTE:  GE.CO Srl - Via Osoppo, 38 - 60015 Falconara Marittima (AN)
PROVENIENZA: Altidona (FM)
CAMPIONE: SA7da0,0a30m
COMMESSA: 18190/18 DURATA PROVE: 30/07 - 01/08/18
VERBALE ACC.: 485/18 DATA CONSEGNA: 25/07/18
GEO - CERT. n®: G1806990 rev.0 del: 01/08/18

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Ghiaia sabbiosa grigio marrone

Apertura staccio (mm) Peso trattenuto (%) Peso cumulativo trattenuto (%) Passante (%)
63 0 0 100
31,5 13 13 87
16 29 42 58
8 17 59 41
4 4 63 37 |
2 3 66 34
1 4 70 30
0425 15 85 15
0,25 10 96 4
0,125 3 99 1
| 0,075 0 @9 02
Fondo 1 100 0
L -
100
5 Z | MODULO DI
o
/
80 — _/c
e / FINEZZA "MF"
=0
o N // 285!
] = N3 M.j", ]
E 50 : ". % E. ‘T\.- :
o NS0o®
& 40 < 4,79 -
- ! o'
% = il 88
20 / ' ” %
. pan UMIDITA 3
M’/ | NATURALE
o z v )
0,01 0,1 1 10 100 A,)
Apertura setaccio (mm)
[l Direttore &gl Laboratorio Terre
dott.Geol. Magsimo Romagnoli

m_GEQ 146 (rev.0 del 01/11)
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