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Codice della protezione civile
(D.Lgs. 1/2018 ïArt. 17 ïSistemi di allertamento)

per le Marche

Monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi 

Reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza
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Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1

Articolo 17. Sistemi di allertamento

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è 

articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli 

strumenti , dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare 

e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, 

in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini 

probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo 

reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari 

di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione 

civile ai diversi livelli territoriali.
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Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1

Sistema statale (DPCN) e regionale (Regioni e Prov.autonome)
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Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1

Articolo 17. Sistemi di allertamento

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono 

assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle 

Regioni é, che ne garantiscono il funzionamento e 

l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni 

meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali é le 

reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza é
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Rete MIR ï10 domande

1. Cosô¯ ?: è una rete di monitoraggio ambientale in telemisura e 

tempo reale

2. Cosa fa ?: sorveglia h24 il territorio regionale, acquisendo 

ininterrottamente dati utili allo scopo di monitoraggio e 

mettendoli immediatamente a disposizione dei decisori. In 

caso di criticità attiva automaticamente degli allarmi. 

3. Qual è il suo scopo ?:  fornire supporto alle decisioni alle 

attività di protezione civile nel campo della previsione e 

prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici e nivologici (e non 

solo)
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Rete MIR ï10 domande

4. Come funziona ?: a inervalli temporali prefissati effettua 

automaticamente delle osservazioni sul territorio, misurando

una serie di parametri fisici, trasformandole in dati utilizzabili 

che poi archivia in una banca dati, infine li elabora e ne mette a 

disposizione i risultati per lôuso.

5. Come lo fa ?: attraverso i sensori distribuiti su tutto il territorio 

regionale, collegati a registratori di dati (data logger) che, 

tramite un sistema trasmissivo dedicato, inviano i dati  

osservati alla banca dati del Centro Funzionale.
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Rete MIR ï10 domande

6. Comô¯ strutturata e quali sono i suoi elementi base ?:
V Stazioni:(1 o più sensori + data logger+ gruppo trasmissivo + 

gruppo di alimentazione + accessori e opere complementari)
V Sistema trasmissivo:Reti trasmissive SIRTEV (ponti radio dati in 

banda UHF e SHF) e reti dei gestori di telefonia mobile
V Centrali: {ƛǎǘŜƳƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƛ ǇŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǾƛŀȊƛƻƴŜΣ ƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ 

restituzione dei dati osservati sul territorio dalle stazioni
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Rete MIR ï10 domande

7. Quali sono i principali parametri fisici osservati?:
V precipitazione (pioggia, neve e altre precipitazioni - millimetri)

V livello idrometrico (livello dei fiumi - metri)

V portata fluviale (m3/secondo)

V ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Ŝ ǳƳƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ (°C e %)

V velocità e direzione del vento (m/secondo e gradi sessagesimali)

V spessore manto nevoso (cm)

V temperatura superficiale del manto nevoso (°C)

V immagini
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Rete MIR ï10 domande

8. Con che strumenti vengono effettuate le osservazioni?:
V precipitazioni -> pluviometri
V livello idrometrico -> sensori di livello (idrometri)
V ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Ŝ ǳƳƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ -> termo-igrometri
V velocità e direzione del vento ς> anemometri
V spessore manto nevoso -> nivometri
V immagini-> webcam
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Rete MIR ï10 di domande

9. Come avviene la trasformazione in misura ?:
V Il sensore reagisce alla variazione fisica del parametro osservato 

(elettricamente o meccanicamente ςnon sempre) ;
V il sensore è collegato ad un data-loggerche ne rileva la reazione 

analogica trasformandola in un numero utilizzabileςnon sempre;

V il data-loggerassociapoi a quel numero data/ora 
ŘŜƭƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ codici identificatividi sensore e stazione. 
[ΩƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŎǊŜŀ ƭŀ misurache viene 
archiviata temporaneamente nella memoria interna del data-
logger
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Rete MIR ï10 domande

10.Come arriva al punto di utilizzo (la misura) ?:
V Ogni misura viene archiviata temporaneamente nella memoria 

internadel data logger;
V il Centro, utilizzando il sistema trasmissivodedicato, interroga 

periodicamente (ƻƎƴƛ олΩ ςpolling) tutte le stazioniacquisendo i 
dati memorizzati nella memoria interna dei data-logger;

V i dati ricevuti dal Centro vengono archiviati automaticamente in 
una banca datiinformatizzata dedicata;

V Gli utilizzatori accedono alle informazionidella banca dati tramite 
degli applicativi specialistici che li restituiscono sotto forma di 
elaborazioni tabellari o grafiche.
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Rete MIR ï10 domande
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Rete MIR ïCosô¯?

VDisponibilità di dati in tempo reale (idrogeo: 

passo=< 30ô) ed immediatamente utilizzabili;

VFunzionamento automatico h24, 7 giorni su 7 per 

365 gg./anno ed in ogni condizione operativa;

VMassima affidabilità di tutte le componenti, anche 

in condizioni operative estreme;

VCapacità di funzionare autonomamente per 

almeno 72 ore anche in assenza di fonti dôenergia 

esterne;

VCapacità di lanciare autonomamente degli allarmi 

al superamento di valori di soglia predefiniti;

Rete di protezione civile ïRequisiti progettuali
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Rete MIR ïCosô¯?

Vstazioni automatiche in telemisura, tempo reale e

a norma W.M.O.

Varchitettura di sistema in grado assicurare 

operatività ininterrotta h24, 7 giorni su 7;

Vstrumentazioni con elevatissimi standard di 

qualità e di affidabilità adeguati a funzionare in 

ogni condizione operativa;

VRidondanze trasmissive e di centrale idonee ad 

assicurare senza soluzione di continuità  il 

funzionamento del sistema anche nel caso di guasto 

di una delle componenti critiche

Rete di protezione civile ïRequisiti progettuali
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Rete MIR ïCosô¯?

VAdozione di sistemi di autodiagnostica e di 

autorisoluzione dei guasti;

VAttivazione automatica, senza necessità di 

intervento umano, dei sistemi di ridondanza 

(riserva calda) per i Centri ed il sistema trasmissivo);

VVettore trasmissivo principale tramite sistema di 

ponti radio (UHF ïVHF ïSHF) gestito  direttamente 

dallôEnte;

Vdisponibilità continuativa di un servizio di 

manutenzione tempestivo e in tutte le condizioni 

operative;

Rete di protezione civile - Specifiche DPCN:
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Rete MIR ïCosô¯?

VCiclo di chiamata delle stazioni (polling) <= 30ô

VImpostazione di soglie di attenzione e di allarme 

(solo per livelli idrometrici e piogge)

VA livello di stazione: attivazione autonoma degli 

allarmi di superamento soglia con inoltro automatico 

e immediato verso la Centrale;

VGestione della criticità  con  intensificazione 

automatica delle chiamate verso le stazioni in 

allarme e notifica di messaggistica di allarme al 

personale preposto (Sala Operativa, CF, reperibili, 

servizio di manutenzione ecc.);

Rete di protezione civile - Specifiche DPCN:
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione di sorveglianza idrogeologica  

del territorio delle Marche attraverso 

lôosservazione h24, 7giorni su 7, 365 

giorni/anno:

Ådell'evoluzione dei fenomeni meteorologici

(precipitazioni, temperature, venti ecc.)

Ådelle variazioni del livello idrometrico e 

delle corrispondenti portate dei principali 

corsi dôacqua
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione di allertamento :

al superamento di valori di soglia 

predefiniti lancia automaticamente degli 

allarmi per lôattivazione del Sistema di 

allertamento secondo quanto previsto 

dalle procedure di allertamento in vigore
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione informativa in tempo reale:

Fornisce i dati sugli effetti al suolo, 

indispensabili alla gestione sia di tutte le fasi 

previsionali e propedeutiche alla 

predisposizione dei bollettini e delle allerta di 

protezione civile, che degli eventi in corso.
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione di monitoraggio e supporto 

informativo in corso dôevento: 

in caso evento critico permette il 

monitoraggio della sua evoluzione, finalizzato 

al now -casting ed assicurando il supporto 

alle decisioni connesse con la gestione di 

eventuali emergenze.
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione informativa per richieste di 

stato di emergenza : 

in caso di calamità fornisce in tempo reale i 

dati per le elaborazioni scientifiche di 

caratterizzazione dellôevento, indispensabili 

per documentare lôeventuale richiesta di 

stato di calamità da inoltrare al Governo
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Rete MIR ïA cosa serve?

Funzione di alimentazione banche dati 

idrometeorologiche:

ÅSistema Informativo Regionale Meteo Idro -

Pluviometrico (SIRMIP)

ÅRete di allertamento del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile

ÅSistemi di allerta idrogeologica delle 

Regioni limitrofe alle Marche
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Rete MIR ïCome funziona

26/07/2021

(Stazioni e sensori)
(SIRTEV / GPRS)

(CCSR)

Periferia Sistema trasmissivo Centrale
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?Consistenza

Å195 stazioni in telemisura 

e real - time (operative in campo)

ÅOltre 450 sensori (oltre 1600 

parametri)

ÅOltre 80.000 misure al 

giorno per 365 gg./anno 

( circa  30 milioni di misure/anno) 
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?
Sensoristica in campo

Å136 pluviometri (1/70 kmq)

Å105 idrometri

Å120 termometri

Å12 nivometri

Å17 anemometri

Å11 postaz . videomonitor.
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Sistema trasmissivo

Å VETTORE RADIO

Å 121 Stazioni con radio UHF

Å 16 ponti radio in banda UHF

Å 11 ponti radio in banda SHF (Rete 

MarcheWay)

Å VETTORE GPRS

Å 74 Stazioni con modulo GPRS
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Centrali

Å 1 Centro di Controllo e 

Supervisione Regionale

Å 1 Centro di Controllo di backup

Å 1 Centro di Telecomunicazioni

Å 1 Sala monitoraggio

Å 1 Sala Operativa h 24 
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

La sensoristica
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Pluviometri

DATI RILEVATI:

Pioggia cumulata (mm.)

Intensità pioggia (mm/ min )

1 misura/15ô

Riscaldatore

Imbuto second .

Fotocellula

Bascula

Livella

Scarico

Imbuto esterno.

Cilindro
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Pluviometri (Video)
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Pluviometri
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Rete MIR ïcomô¯ fatta?

Pluviometri e neve


